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捣打料

高温粘结剂，炭化室热修高温粘结剂，炭化室高温粘结剂，焦炉炭化室高温粘结剂，高温粘结剂厂家地
址，高温粘结剂公司，高温粘结剂厂家，高温粘结剂批发，热修材料，维修材料，我公司主营：耐火材
料

我们将为你提供详细的流行资讯，精彩的新闻知识，让您对产品有更深的了解

喷补料

以喷射机进行喷补或喷涂用的一种耐火混合料。按喷补方法可分为湿法喷补（或称泥浆法喷补）、半干
法喷补和火法（火焰）喷补。湿法喷补借助压缩空气喷送含有20～40%耐火粉料的泥浆，可以达到较高
的雾散，附着率高，可进行较均匀的薄层喷补。半干法喷补是在喷头处加水润湿由压缩空气喷送的耐火
粉料，加水量为11～14%，附着率较低，可进行较厚层的喷补。火法喷补属于干法喷补，把喷补料送到
燃料-氧气喷的火焰中，喷补料在喷嘴火焰中部分熔化而附着在砖衬上。

喷补料材质有铝硅质、铝硅锆质、 镁质、 镁钙质、镁铬质等。所用的结合剂有硅酸钠、磷酸盐、聚磷
酸盐、沥青、树脂等。为了提高附着率，加有粘土、澎(膨)润土、石灰等加入物。为了保证喷补料能达
到良好烧结，还加入助烧结剂，如蛇纹石、纯橄榄石、石灰、耐火粘土、氧化铁等。



捣打料

高温粘结剂，河南捣打料，炭化室热修高温粘结剂，炭化室高温粘结剂，锆刚玉质捣打料厂家，焦炉炭
化室高温粘结剂，高温粘结剂厂家地址，电熔AZS质捣打料批发，高温粘结剂公司，高温粘结剂厂家，
高温粘结剂批发，热修材料，维修材料，我公司主营：耐火材料

我们将为你提供详细的流行资讯，精彩的新闻知识，让您对产品有更深的了解

铝镁耐火浇注料的特性：

铝镁耐火浇注料由电熔镁砂、烧结镁砂、电熔或烧结镁铝尖晶石、电熔、高等组成。结合剂为硅酸钠、
氧化硅和氧化铝超细粉、铝酸钙水泥、磷酸盐等。

由于铝镁尖晶石的存在或加热过程中产生的膨胀和微裂纹，铝镁耐火浇注料具有良好的抗热震性，从而
缓冲了材料内部的热应力。同时，由于浇注料中含有大量的铝镁尖晶石，对矿渣具有很强的渗透抑制作
用。

耐火浇注料

镁硅耐火浇注料的特性：

镁硅耐火浇注料包括由镁橄榄石组成的浇注料和由氧化镁和硅粉组成的浇注材料。氧化镁和二氧化硅超
细粉的浇注料具有施工性能好、耗水量少的优点。

当向浇注料中加入12%硅粉时，可制备残余收缩小的浇注料。随着硅石掺量的增加，熔渣对浇注料的侵
蚀程度趋于增加，而熔渣的渗透深度趋于减小。
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适合炉水冷壁等厚度薄的部位施工主要用在炉腔密相区及汽冷、水冷方风分离器等部位立。此区域耐磨
耐火材料设计为单层搞打结构，采用耐磨销钉固定，某设计厚度较薄，直接设在施工面上。



耐磨浇注料是一种水泥基复合单组分干粉砂浆，由高强水泥、矿物质掺合料、高强度骨料以及抗裂耐磨
剂，经工业化生产配制而成。高强耐磨浇注料现场加水搅拌即可使用，电熔AZS质捣打料销售，施工和
易性好，通过人工抹灰在料仓或矿槽表面形成一定厚度的抗磨层，经过正常养护即可达到技术要求，具
有耐磨性高，与基础混凝土 ( 钢筒仓 )
的粘接强度高，抗冲击性强，抗压强度高，耐久性好、使用期限长等特点。

锆刚玉质捣打料厂家-河南捣打料-贵通耐火材料公司由山西贵通耐火材料有限公司提供。山西贵通耐火
材料有限公司在耐火、防火材料这一领域倾注了诸多的热忱和热情，贵通耐火材料一直以客户为中心、
为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌
。相关业务欢迎垂询，联系人：王总。
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