
预制剪力墙施工 河北易达建 广东剪力墙

产品名称 预制剪力墙施工 河北易达建 广东剪力墙

公司名称 河北易达建模架工程技术有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 河北省沧州市献县原河街砖厂、工业街南侧

联系电话 15075773303 15075773303

产品详情

剪力墙其实就是现浇钢筋混凝土墙，主要承受水平荷载，这样的水平荷载对墙、柱产生一种水平剪切力
，剪力墙结构由纵横方向的墙体组成抗侧向力体系，它的刚度很大，空间整体性好，建筑剪力墙是什么
，房间内不外露梁、柱楞角，便于室内布置，方便使用。剪力墙结构有较好的抗震性能，其不足之处是
结构自重大，预应力剪力墙结构常可以做到大空间住宅布局，剪力墙结构形式是高层住宅采用为广泛的
一种结构形式。 

剪力墙指在框架结构内增设的抵抗水平剪切力的墙体。因高层建筑所要抵抗的水平剪力主要是引起，故
剪力墙又称抗震墙。一般来说，钢筋混凝土墙都是剪力墙。 

剪力墙结构是用钢筋混凝土墙板来代替框架结构中的梁柱，能承担各类载荷引起的内力，并能有效控制
结构的水平力，这种用钢筋混凝土墙板来承受竖向和水平力的结构简称剪力墙结构。这种结构在高层房
屋中被大量运用。 

  

怎么区分剪力墙呢？ 简单的方法，预制剪力墙施工，墙是混泥土，广东剪力墙，因为剪力墙里面的钢筋
是和柱子一起绑扎施工的，在浇筑楼层的时候就一起浇筑了，建筑剪力墙切割，所以剪力墙是混泥土。



其他墙是房屋框架做好以后，用砖砌砖的，这些砌砖的墙完全不受力，只是分割房间的作用。

如果遇到墙外面粉刷了，拿个刀具刮开就可以看到里面是砖还是混泥土了。

在工地上施工都是按照严格要求来的，钢筋少一根不行，有的甚至少几厘米，都会要求整改，如果把有
钢筋的剪力墙打掉会对结构造成大影响，有的黑心装修公司说可以装 角钢，打掉的剪力墙安装什么都没
有原来的结构受力了，设计受力的时候完全考虑到了剪力墙的受力，没有任何东西替代，否则没有剪力
墙建筑商可以节省很多钢筋，混泥土。

预制剪力墙施工-河北易达建(在线咨询)-广东剪力墙由河北易达建模架工程技术有限公司提供。河北易达
建模架工程技术有限公司是从事“剪力墙,钢背楞,加固体系”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”
的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：郝经理。
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