
智能型电动阀门执行器 淄博电动阀门执行器 长风自动化实力厂家

产品名称 智能型电动阀门执行器 淄博电动阀门执行器
长风自动化实力厂家

公司名称 金华市长风自动化仪器厂

价格 面议

规格参数

公司地址 浙江省金华市婺城区王路荡

联系电话 13567728319 13567728319

产品详情

(2)按远程/就地键，切换到就地状态，按▲键或▼键将执行机构输出轴走到所需行程的50%位置上。

（3）在就地状态下，按下设置键4秒钟，智能型电动阀门执行器，AT自整定灯亮，且位数码管显示n00
。

(4)脱开反馈电位器齿轮并旋转，使后三位数码管显示ok。再重新使电位器齿轮与齿条啮合。

(5)按▼键即可进行阀门位置的自动定位。执行机构自动寻找行程零点和满度位置。当AT灯熄灭时，位置
自整定结束。

(6)如不需要其他设定，可直接按下设置键4秒钟保存设定值并退出设定状态，进入就地状态。如需要进
行其他参数调节，可参考CSL-V6智能控制器章节。

如要恢复出厂设置，请选择是，电动阀门执行器生产厂家，按ENTER键显示：

  已恢复到出厂设置    长按R/L退出

长按R/L约4秒退出到就地运行模式

6运输与贮存

(1)智能型电动执行机构在运输过程中应注意轻放，有条件的请用的装卸设备，以避免冲击跌落引起产品
质量受损。

(2)需要提起时，请勿将绳子或挂钩置于手轮上。



(3)如果电动执行器装在阀门上，需要提起时，请将绳子或挂装于阀门上，不要置于电动执行器上。

(4)要储存在干燥，通风良好，无腐蚀性气体的室内。

(5)将设备放在货架或木架上，淄博电动阀门执行器，以防受潮。

(6)将设备罩起来防潮防湿。

(7)若存放超过6个月，要用长效防腐液保护光滑表面。每隔6个月检查一下。

SKZ电动执行器属于引进技术，其主要特点是将位置电位器集成到电动执行器内部。这样电动执行器就
可以直接接受4-20mA的控制信号，同时将位置信号反馈回控制室。这种控制方案简化了系统设计，节约
整体仪表造价，电动阀门执行器多少钱，使系统的安装，调试变得简单方便。另外，由于位置电位器的
集成技术属于引进国外的先进技术使得电动执行器的整体可靠性大大提高。

电子式电动执行器工作原理如下所示：（以AC 220V为例）

SKZ电子式电动执行器由伺服电动机、减速器、位置发送器三部分组成

   地址：浙江省金华市婺城新区王路荡

(330国道旁)

智能型电动阀门执行器-淄博电动阀门执行器-长风自动化实力厂家由金华市长风自动化仪器厂提供。“
电动执行机构,电动调节阀,工业自动控制系统仪器仪表”选择金华市长风自动化仪器厂，公司位于：浙江
省金华市婺城区王路荡，多年来，长风自动化坚持为客户提供好的服务，联系人：严荣军。欢迎广大新
老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。长风自动化期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司还是从
事电动执行机构，电动调节阀，电动操作器的厂家，欢迎来电咨询。
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