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喷涂在工业应用中的功能

耐磨损喷涂。包括抗粘着磨损、表面疲劳磨损喷涂和耐冲蚀喷涂。其中有些情况还有抗低温（<538C）
磨损和抗高温（538～843C）磨损喷涂之分。该种喷涂用于铁基（可切削与可磨削的碳钢和耐蚀钢）和有
色金属（镍、钴、铜、铝、钛及他们的合金）制品。耐化学腐蚀喷涂。化学腐蚀包括各种酸、碱、盐，
各种无机物和各种有机化学介质的腐蚀。

粉末喷涂出现砂砾的原因

在进行粉末喷涂时，一些喷涂完的涂膜也容易出现砂砾或是一些火山坑等，遇到这种状况的也是很常见
的。一些铸铁件、铸铝件有砂眼，五金喷涂加工，或者热轧钢板的表面粗糙，有微细孔等，这些情况都
会使涂膜容易出现砂粒或者火山坑。

其实主要是因为当粉末涂料烘烤固化，粉末涂料熔融流平时使被涂物表面封闭，随着被涂物温度的升高
，马鞍山喷涂加工，被涂物砂眼或气孔中的空气压力加大，从而拱起熔融流平的涂膜，金属喷涂加工厂
家，如果内部压力不能鼓破涂膜时就形成砂粒，耐磨金属喷涂加工厂家，当鼓破涂膜而涂膜又不能弥合



时就形成火山坑。

喷涂工艺流程主要有两大部分，即前处理流程和喷涂流程：

1、前处理，喷涂工艺的前处理流程为，铝材的去油去污→水洗→碱洗(脱脂)→水洗→酸洗→水洗→铬化
→水洗→纯水洗，这些前处理过程是为鲜明的喷涂做必要的准备，确保工作的顺利进行。

2、喷涂流程：喷底漆→面漆涂层→罩光漆涂层→烘烤(180-250℃)及固化处理→质量检验，每一步都需要
工作人员具有熟练的操作技能，将喷涂做的尽善尽美。
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