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3〞50型高压活动弯头产品特点

产品设计包括�

 在滚珠轨道关键位置增加了抗腐蚀材料：

□ 3" Fig.1502 超过 13%

□ 4" Fig.1002 超过 22%

� 在 3" Fig.1502 系列中具有更好的载荷分布和更加稳定的装配，延长了滚珠轨道使用寿命。

� 优化了 3" Fig.1502 和 4" Fig.1002 型号的产品材料分布，使滚珠轨道更坚固。

� 没有任何匹配错误的危险。

� 适用于传统高压由壬链接形式或 WEIR SPM 的Z利安全铁链接形式。



碳钢弯头用途说明： 碳钢弯头应用领域：碳钢弯头广泛应用于石油，化工，he电站，食物制作，建筑，
造船，造纸，yi药等工作，四寸高压活动弯头的型号，在不同的工作中有不同的运用，在各行业中展示
运用价值。

   说明：碳钢弯头是用于管道转弯处的一种管件。在管道体系多运用的全部管件中，所占份额大，约
为80百分之。一般，对不同资料货壁厚的弯头挑选不同的成形工艺。

锻制三通的成型工艺

   根据管件的不同种类和要求，锻制三通首要选用模锻、自由锻和切削加工成型的工艺进行。通用的
模锻办法带有较大飞边，消耗材料，高压活动弯头标准，为了下降材料的消耗，高压活动弯头，一些管
件制造厂开端选用无飞边的成型工艺制造，取得了较好的特征。下面首要介绍模锻、自由锻和切削加工
成型制造管件的工艺状况。

    对承插焊和螺纹的三通、四通、弯头号小尺度的管件，其外形相对杂乱，应选用模锻成型工艺制
造。锻制三通所运用的坯料应为经过轧制的型材，高压活动弯头结构图片，如棒材、厚壁的管材或板材
。当运用钢锭作为质料时，应预先将钢锭轧成棒材或经锻打后再作为模锻的胚料运用，以消除钢锭中的
偏析、疏松等缺陷。

  

高压活动弯头标准-高压活动弯头-河北初芒(查看)由河北初芒管业有限公司提供。河北初芒管业有限公司
是一家从事“高压管线,金属软管,密封件”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的
方针，勇于参与市场的良性竞争，使“初芒”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的
原则，使河北初芒在钻采设备中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。
特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！
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