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产品名称 工位器具 工位器具 联合创伟汽车防护衣

公司名称 芜湖联合创伟汽车技术有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 安徽省芜湖市鸠江区褐山路49号

联系电话 18955335780 18955335780

产品详情

汽车总装工位器具的设计要求

在汽车机械加工和装配车间里，总装工位器具有着广泛的应用。在生产线或者安装线上，只要有工位，
就需要地方放置工具、量具还有配件，还有的需要放置刀具。可以说，只要是加工车间，或多或少都会
用到工位器具，装备车间也经常使用工位器具。

一个好的作业现场离不开好的工位器具，一个合理、适应、功能齐全的工位器具是一个好的作业环境所
必需的物质条件，必要的物质条件必然会带来一个好的作业环境。因此工位器具设计与改进应遵守以下
几个原则。

1、设计者应经常深入现场调查，了解工位器具的使用情况，听取生产工人的建议，及时发现问题，及时
提出改进方案。

2、设计时要突出解决间题的针对性，对症下药，同时要考虑整体、功能性、通用性、适用性。

3、设计时要注意经济性、安全性，努力实现标准化、系列化。

4、设计时要熟悉生产作业计划编排的规律，考虑定置、定量、过目知数和满足均衡批量生产的要求。

5、设计要考虑整体布局、质量上的要求、装配工艺的要求及生产工人的操作方便。

工位器具管理规章制度

为加强对工位器具的管理，保持干净，创造一个良好的生产和工作环境，工位器具，提率，定制定本规
定。



   蓝(白)色塑料周转箱盛装成品半成品，零件盒盛装装配用零件，灰色塑料周转箱盛装注射塑料零件
，绿（蓝）色周转箱盛装金属零件，灰色铁周转箱盛装边角料。货架固定放在班组规定位置，不得随意
挪动。

   各种工位器具架要摆放整齐，按规定的品种装件，严禁乱装乱放

   周转车不得代替其它工具运载货物使用，并按规定地点停放。

   工位器具的摆放需要符合人机工程学原理，不允许物品超出工位器具摆放，或物品随意摆在工位器
具上。工位器具内的物料须整齐摆放。

   各班组视生产情况不定期对工位器具进行清洗保养，周转车，周转箱，器具架要保持日常清洁。

   蓝(白)色塑料周转箱放在相应的周转车、货架上，零件盒放在工位方便取用的位置，灰色塑料周转
箱、绿（蓝、灰）色铁周转箱堆放在规定合格区、废料区。

汽车工位器具工具使用要求：

1. 各种工具量具刃具应按规定使用，严禁违规使用或挪作他用。

2. 精密、贵重工具、量具应严格按规定保管和使用。

3. 严禁磕、碰、划伤、锈蚀、受压变形。

4. 车间不得使用不合格的或已损坏的工具、量具、刃具。

计量管理：1. 使用人员要努力做到计量完好、准确、清洁并及时送检。

A ． 量具必须保持完好无损，零件、附件无丢失，出现上述情况之一者，必须及时送质量部门以便检查
、修理、鉴定。

B ． 禁止使用过期或不合格量具，做到正确使用、轻拿轻放、严禁碰撞，使用后擦拭干净，较长时间不
使用时要涂油，正确放置。

C ． 所有在用计量器具必须按合格证书填写的有效期或质量部检测中心的通知自觉及时送检。

2 ．凡自制或新购计量器具均送质量部检测中心检查，工位器具价格，合格后办理入库、领出手续。

3 ．严禁用精密度较高的计量工具测量粗糙工件，工位器具设计，更不准作为他用，不得使用计量单位
的量具。文件、报表、记录等不得采用非计量单位。

4 ．凡须报废的计量器具，应提出申请报质量部。

工位器具价格-工位器具-联合创伟汽车防护衣由芜湖联合创伟汽车技术有限公司提供。“汽车面漆防护
罩,汽车总装工位器具,总装辅具,汽车伪装膜”选择芜湖联合创伟汽车技术有限公司，公司位于：安徽省
芜湖市鸠江区褐山路49号，多年来，联合创伟汽车技术坚持为客户提供好的服务，联系人：张经理。欢
迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。联合创伟汽车技术期待成为您的长期合作伙伴！
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