
不锈钢钢丝绳，包胶钢丝绳，磨床专用钢丝绳

产品名称 不锈钢钢丝绳，包胶钢丝绳，磨床专用钢丝绳

公司名称 深圳市恒阳金属材料有限公司

价格 1.00/米

规格参数

公司地址 深圳市宝安区松岗沙埔工业区

联系电话 0755-27058081 13410750632

产品详情

 

不锈钢丝绳

长期生产、销售不锈钢绳，301不锈钢绳，304不锈钢绳，304l不锈钢绳，316l不锈钢绳，316l不锈钢绳，31

0不锈钢绳，321不锈钢绳，1cr17ni7 (301)不锈钢绳、oy1cr18ni9 (303) 不锈钢绳、ocr18ni9 (304)

不锈钢绳、oocr19ni10 (304l) 不锈钢绳、ocr19ni9n (304n) 不锈钢绳、ocr18ni9cu3 (304cu) 不锈钢、1cr18ni9ti

(321) 不锈钢绳、ocr17ni12mo2

(316)不锈钢绳、oocr17ni14mo2(316l)不锈钢绳、ocr18ni12mo2ti(316ti)不锈钢绳、ocr17ni12mo2n(316n)

不锈钢绳、ocr17ni13mo3(317) 不锈钢绳、oocr19ni13mo3(317l) 不锈钢绳、ocr18ni11nb(347)

不锈钢绳、lcr19ni11nb(347h) 不锈钢绳、2cr25ni20（310）不锈钢绳、ocr23ni13(309s)

不锈钢绳、耐热不锈钢ocr25ni20 (310s) 不锈钢绳，德国蒂森克虏伯，日本新日铁，韩国浦项等各种材质

，.所有产品符合中国gb、美国astm、日本jis等规范,都有rohs指令的sgs报告和材质证明。

1、用途：汽车工业，船舶等 2、特点：     

直线性好，直径公差小、耐腐蚀高，柔软，按gb，也可根据客户的技术要求生产

3、表面状态：光面、裹塑

4、包装方式：工字轮或脱件 5、使用注意事项：       运输过程中应轻提轻放，防止撞击损坏外包

装，钢丝绳应储存在干燥通风的室内；使用过程中应采用工字轮退转放线并注意放线方向，避免产生附

加应力；现场使用中，应注意钢丝绳穿行方向，避免产生附加应力及钢丝绳弯折
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