
上海KVZ阻燃型可挠管 跃峰金属

产品名称 上海KVZ阻燃型可挠管 跃峰金属

公司名称 廊坊跃峰金属制品有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 河北省廊坊市永清工业园区

联系电话 18131639525 18131639525

产品详情

KVZ阻燃型可挠管可以随便弯曲，产品造型设计也很别具一格。弯曲的部位可以保持现状，还能够手拉
式调节，不需要数控剪板机或着其他复杂方法。可挠管内嵌螺纹，互相连接十分的省时省力，套管都是
有螺纹构成的，不需要在挑螺纹，无论在任何地方都可以切断，就算是在内部够造复杂的地域，还可以
又快又简单的切断。可挠管耐震耐水、抗拉强度很好，该管属于软性管产品系列，因而它抗震等级，抗
震等级特点也十分的好，套管是的原材料是采用纯木桨的耐水电装修绝缘纸为套管的内层原料，因而它
具有耐水的特点。可挠管的长度没有限制，因而建筑施工很高，可以按照穿管的要求来获取，可以节省
穿管的時间。KVZ阻燃型可挠管比较很容易切断生产制造，用的套管切割，简单的切断，横剖面十分的
光洁整齐，不需要用据、台钳等常用工具，也不需要对伤口在进行一切生产制造。  

KVZ阻燃型可挠管在施工便利上的优势： 普利卡管不受长度限制，我们可根据客户要求提供相应长度的
产品，而镀锌管在市场上是有长度标准<一般6M/根>，在使用上无形造成零头浪费，从而增加了使用成
本。在其他设备安装时，选用普利卡管连接相当方便、美观。另外其他金属套管切割需切割机械，我司
生产的普利卡只用类似水果刀一样的切割刀就可切割，工具随身携带，非常简单方便。普利卡管外面有
螺纹，连接不用电焊，有相应配件连接器连接，操作相当便利简单，不会对管子造成损伤。镀锌管连接
必须电焊，而造成锌层破坏，影响其使用寿命。 搬运方便，可由人工自由搬到施工现场的每一个角落，
其他金属套管因受长度制约只能用塔吊搬运，或破窗或破墙而入。KVZ阻燃型可挠管的优点是自由弯曲
，折弯不用机械和其他任何辅助工具，可根据施工现场机构任意走向进行铺设，这是其他金属套管无法
相比的，在建筑、装潢应用上不管是墙角、梁柱、隐埋、吊顶都可根据其结构自由铺设，特别在造船行
业应用更为方便，如果应用其他金属套管需先量好尺寸，必要时还有做好相应模型，再进行机械弯曲和
焊接，普利卡管可省掉如此复杂的操作工艺，直接进行铺设，可提高工效6倍以上。

 

KVZ阻燃型可挠管适用于工程建筑、机电工程、铁路线、电力工程、电信网、化工厂、飞机场、装修装
饰、飞机场船舶设计等行业领域，供强电线路、弱电安装/智能化系统路线的绝缘层电线、电缆线或光缆
电缆的用处，使之得到出入和拆换。挑选差异的型号规格各自适用于房间内、户外各种各样场所的明配
、暗埋。标准型普利卡管表层为镀锌带钢，内层为带钢用以室内干燥场所室内装修，里层为电焊工纸。



关键、消防安全、仪表设备、电气设备安装等。防水普利卡管用方式在基本上金属材料套管表层，KVZ
阻燃型可挠管，覆盖一层具备优良柔韧度软塑聚乙烯（PVC）。这类普利卡管除具备标准型普利卡管特
性外，也有出色的防水性、耐蚀性、耐化学品性、适用于湿冷场所暗敷和直埋地底管路。阻燃性包塑可
挠金属材料电线维护套管的构造规格型号与防水包挠金属材料电线维护套管同样，防火安全特性强，适
用于室内室外湿冷防火安全规定较高的机械工程施工、仪表设备、安装设备管路。  

上海KVZ阻燃型可挠管-跃峰金属由廊坊跃峰金属制品有限公司提供。行路致远，砥砺前行。廊坊跃峰金
属制品有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为建筑及道路类具有竞争力
的企业，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司还是从事可挠金属导管，可挠金属电气导管，可挠性电气
导管的厂家，欢迎来电咨询。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

