
无创血压计检定仪 北京德众兴邦

产品名称 无创血压计检定仪 北京德众兴邦

公司名称 北京德众兴邦科技有限责任公司

价格 面议

规格参数

公司地址 北京市昌平区北街家园五区2号楼10层1028

联系电话 13810695796 13810695796

产品详情

血压检定仪技术方案

血压检测仪.主要技术方案为:一种携带包，包括:主体，软管套和衬带;主体为上端开口的兜结构;主体上设
置有系带;系带的一端固定地设置主体上，系带的另一端固定地设置有卡扣;系带能够跨过主体的开口的上
方，固定在主体的开口的另一侧;主体上设置有背带;主体的外侧固定地设置有透明插袋;软管套的一端与
主体通过针织连接;衬带与软管套的另一端通过针织连接;衬带为矩形状;衬带的两边对折，用于包裹并覆
盖动态血压检测仪的袖带的内侧上;主体，软管套和衬带为无纺布材质.采用本实用新型能够提升动态血压
监测仪使用的舒适性和安全性.

血压检定仪定义

血压检定仪，包括气囊护边a，血压检定仪机体，气囊护边b，气导管，气囊护边c，弹力连接条边，气囊
护边d;采用气囊护边a，无创血压计检定仪，气囊护边b，气囊护边c，气囊护边d扣于血压检定仪机体的
四个角，并用弹力连接条边拉紧，可有效地将血压检定仪机体裹紧，防止血压检定仪机体坠落造成机体
损坏，且体积小也便于携带，可有效地增加防摔功能，具有携带方便，防摔功能增强的优点，是用便于
携带具有防摔功能的血压检定仪.

血压检定仪陈述

血压检测仪，无创血压计检定仪生产厂家，包括检测仪主体，无创血压计检定仪价格，防水臂带结构，
防尘罩结构，隔潮固定座结构，显示器，中央处理器，便携采血针结构，开关，扬声器，铁扣和导线，
所述的检测仪主体卡接在隔潮固定座结构的内部;所述的防水臂带结构螺纹连接在导线的左端;所述的防尘



罩结构轴接在检测仪主体的外侧上部.本实用新型防护盖与检测仪主体的相交处设置有密封垫，有利于起
到密封防尘的作用，延长血压检测仪的使用寿命;观察窗具体采用凸透镜片，有利于起到放大作用，无创
血压计检定仪，方便医护人员查看检测结果;支柱的设置，有利于对血液检测仪起到支撑作用，防止与放
置桌面接触受潮，保证检测结果的准确性.

无创血压计检定仪-北京德众兴邦(推荐商家)由北京德众兴邦科技有限责任公司提供。北京德众兴邦科
技有限责任公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服
务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。北京德众兴邦——您可信赖的
朋友，公司地址：北京市昌平区北街家园五区2号楼10层1028，联系人：王中华。
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