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产品名称 耐高温电缆生产厂家 合肥电缆 旭沅|全新

公司名称 安徽旭沅电气有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 安徽省合肥市新站区瑶海社区岱河路9号

联系电话 15155118886 15155118886

产品详情

该怎样去选择好的电缆产品点要看外观。不是看这个产品好不好看。而是要看有没有3C
认证和质量体系认证1书；看合格证书写是否规范，是否上面印刷有厂名、厂址、检验章
、生产日期等等，看看电线电缆产品上是否印有商标、规格以及电压等等产品说明，如果
这些标志不全或者是干脆就没有，合肥电缆，消费者千万不要进行购买。当然产品的样子
我们也要留意一下，看看电缆表面光滑与否，再看看线缆的横截面，一般优等的紫铜颜色
较为光亮、色泽比较柔和，如果没满足以上要求就是次品。第二点要看手感。可以取下一
根电线头用手反复地弯曲，但凡是手感柔软、抗疲1劳强度较好的、塑料或者橡胶手感弹
性大并且电线电缆产品的绝缘体上不存在龟裂的现象那就是优等品。第三点要看颜色。根
据产品介绍得知，电缆桥架价格，铜芯的颜色是黄中偏红，就说明所用的铜材质量较好，
耐高温电缆生产厂家，而如果是黄中发白则是低质铜材的表现。

而劣质电线用手能撕下或掐下来一块；5。看燃烧。按规定电线电缆的绝缘层都具有一定
的阻燃性。剥下一段绝缘层，用打火机进行点燃，离开明火后能继续自燃的是劣质线。6
。验厚度。截取一段绝缘层，看绝缘层的断面是否有肉眼可见的气孔，其线芯是否位于绝
缘层的正中。不居中的是因为工艺不高而造成的偏芯现象，有气孔说明使用的绝缘料不合
格。

电线电缆断点的判断技巧具体方法：把有断点的电线（电缆）一端接在220V市电的火线
上，另一端悬空。将数字万用表拔至AC2V挡，从电线（电缆）的火线接入端开始，用一



只手捏住黑表笔的笔尖，电线电缆批发厂家，另一只手将红表笔沿导线的绝缘皮慢慢移动
，此时显示屏显示的电压值大约为0。445V（DT890D型表所测）左右。当红表笔移动到某
处时，显示屏显示的电压突然下降到0。0几伏（大约是原来电压的十分之一），从该位置
向前（火线接入端）的大约15cm处即是电线（电缆）断点所在。

耐高温电缆生产厂家-合肥电缆-旭沅|全新报价由安徽旭沅电气有限公司提供。安徽旭沅电气有限公司位
于安徽省合肥市新站区瑶海社区岱河路9号。在市场经济的浪潮中拼博和发展，目前安徽旭沅在电气设备
用电线电缆中享有良好的声誉。安徽旭沅取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个
新的高度。安徽旭沅全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。
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