
北京阻燃电缆批发 北京阻燃电缆 河北新宝丰电线电缆

产品名称 北京阻燃电缆批发 北京阻燃电缆
河北新宝丰电线电缆

公司名称 河北新宝丰电线电缆有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 河北省河间景和工业区

联系电话 15822720887 15822720887

产品详情

耐火电缆产品性能

1、导体长期允许工作温度：XLPE绝缘 90℃；PVC绝缘：（普通） 70℃，（耐高温） 105℃

2、耐火绝缘层：根据耐火等级的不同，分别选用合成云母带和金云母带。耐火电缆，耐火层采用合成云
母带，其耐火等级为850-1200℃.

3、耐火电线电缆的塑料绝缘厚度与相应的普通电线电缆的绝缘厚度相同。

4、耐火电线电缆的外径：因增加了耐火绝缘层，北京阻燃电缆，耐火电线电缆的外径比相应的普通电线
电缆略有增加。

阻燃电缆优势



阻燃电缆是一种具有耐火、防爆性能的特种电线，北京阻燃电缆厂家，它主要

用于石油化工等领域。其优点主要体现在以下几个方面：安全性高:在火灾等

紧急情况下，由于具有良好的自熄能力，北京阻燃电缆价格，能有效地阻止火

焰和烟雾蔓延，减少财产损失和人身伤害风险；同时还能确保在一定时间内维

持一定的安全供电回路，为逃生和其他关键设施的运行提供保障。

一.低烟无卤耐火电力电缆产品标准

低烟无卤耐火电力电缆按GB/T 12706《额定电压1kV~35kV挤包绝缘电力电缆和附件》、GB12666《电线
电缆燃烧实验方法》、GB/T17650《取自电缆或光缆的材料燃烧时释出气体的试验方法》和GB/T17651《
电缆或光缆在特定条件下燃烧的烟密度测定》标准生产，同时还可根据用户需要按电工推荐的IEC标准、
英国BS标准、德国DIN标准、美国ICEA标准及日本JIS标准生产。

二.低烟无卤耐火电力电缆适用范围:

低烟无卤耐火电力电缆适用于工频额定电压0.6/1kV及以下配电线路或工业装置中有耐火和低烟无卤等对
安全等级要求较高的固定敷设场所使用。

北京阻燃电缆批发-北京阻燃电缆-河北新宝丰电线电缆由河北新宝丰电线电缆有限公司提供。河北新宝
丰电线电缆有限公司位于河北省河间景和工业区。在市场经济的浪潮中拼博和发展，目前新宝丰在电气
设备用电线电缆中享有良好的声誉。新宝丰取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一
个新的高度。新宝丰全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。
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