
皓辰有线温控阀

产品名称 皓辰有线温控阀

公司名称 北京皓辰志远节能设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 北京市丰台区中核路1号院1号楼12层1208室(园区
)

联系电话 86-01088696871 13720081838

产品详情

 

有线通断时间面积控制设备

适用范围：     a、集中供暖户用末端采暖收费、节能控制    
b、地采暖户用末端采暖收费、节能控制     c、中央空调制冷采暖户用末端收费、节能控制    
d、工建项目改造末端节能控制     特点：     1、时间通断法形式进行采暖收费控制。    
2、周编程控制，达到节能目的。     3、可设定室内供暖温度，以及配合阀门码盘定位6角度调控，
提高室内舒适性以及区域热不平衡等问题。     4、按室内温度，调整阀门开启状态。    
5、产品具有提前预热功能。     6、显示累计用热时间、系统时间、阀门开启状态。    
7、支持系统的温度采集和显示，保存系统时间与供热时间的系统参数。    
8、采用外接电源220v供电方式以及配合备用3.6v锂电池方式，确保数据不丢失。        
技术参数：     无线通讯频率：433mhz     无线通讯速率：10kbps     无线信道数量：10通道
通讯距离：无障碍100m     工作环境温度：0℃-50℃     工作湿度：≤90%    
显示：lcd液晶显示     设定温度：0℃-37℃     温度传感器：ds18b20    
温控执行器尺寸：125mmx120mm         以上是皓辰捷创节能设备的详细信息，由北京皓辰捷创
节能设备有限公司自行提供，如果您对皓辰捷创节能设备的信息有什么疑问，请与该公司进行进一步联
系，获取皓辰捷创节能设备的更多信息。
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