
厂家收购毛衫纱线 毛衫纱线回收 东莞锋鑫再生资源

产品名称 厂家收购毛衫纱线 毛衫纱线回收
东莞锋鑫再生资源

公司名称 东莞市锋鑫再生资源回收有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市大朗镇大井头村

联系电话  15916868711

产品详情

纱线是一种新型纺织材料，厂商回收毛衫纱线，采用纺丝工艺制造，质量均匀，手感。热塑性聚氨酯凭
借其固有性能，比普通聚酯更耐磨。此外，热塑性聚氨酯易染色，可实现刚性3D图案的低温热压成型等
技术，并为鞋类制造商提供良好的加工性和耐磨性。在生产过程中，可以使用机器人直接粘接附加物，
毛衫纱线回收，从而省去手工缝制步骤。后，热塑性聚氨酯易回收，可在其他鞋类应用中重复使用，有
利于实现可持续性目标。

毛纱制作工艺：毛纱制作主要采用羊毛为原料，经过开松、除杂、混合等工序，制成毛条。然后，通过
纺纱、加捻等工序，制成毛纱。毛纱制作工艺还可以分为粗纺、精纺等不同方式，可以根据需要选择不
同的制作工艺。丝织品制作工艺：丝织品制作主要采用蚕丝为原料，厂家收购毛衫纱线，经过脱胶、漂
白、开松、整经、织造、染整等工序，制成丝织品。其中，蚕丝需要先经过脱胶、漂白等工序进行处理
，再进行织造。纱线是一种细长的线状结构，用于纺织和编织等工艺中。纱线的特点主要与其材料、纺
纱工艺和纱线属性有关。材料特点：天然纤维：例如棉、亚麻、羊毛等天然纤维制成的纱线具有透气性
好、吸湿性高、柔软舒适等特点。合成纤维：包括聚酯纤维、腈纶、锦纶、聚等合成纤维材料制成的纱
线具有强度高、耐久性好、抗皱等特点。毛衫纱线回收毛衫纱线回收毛衫纱线回收毛衫纱线回收 厂家收
购毛衫纱线-毛衫纱线回收-东莞锋鑫再生资源由东莞市锋鑫再生资源回收有限公司提供。厂家收购毛衫
纱线-毛衫纱线回收-东莞锋鑫再生资源是东莞市锋鑫再生资源回收有限公司今年新升级推出的，以上图
片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：夏先生。
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