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公司名称 江西宇正电气设备有限公司

价格 面议

规格参数
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产品详情

什么是插接式母线槽

母线槽是由铜、铝母线柱组成的封闭式金属装置，高强度母线槽，用于向分布式系统的各个部件分配大
功率。在室内低压输电干线工程中，越来越多的电线电缆被取代。

随着现代工程设施设备的出现，高强度母线槽定制，各行各业的用电量迅速增加，特别是出现了许多高
层建筑和大型车间。传统的电缆作为输电线路，已不能满足大电流输电系统的要求。多通道电缆的并联
使用给现场安装和施工连接带来了诸多不便。插入式母线槽作为一种新型的配电导线应运而生。与传统
电缆相比，母线槽在大电流传输中充分体现了其优势。同时，由于采用了新技术、新工艺，大大降低了
母线槽两端与分支出口连接处的接触电阻和温升，并在母线槽内采用了绝缘材料，提高了母线槽的安全
性和可靠性，整个体系更加完善。

插接式母线槽的特点：



1.室内使用连续工作。

2.环境空气温度不高于40℃，温度下限为-10℃。

3.母线槽的相对湿度不超过90%（环境空气温度为+20℃时）。

当工作条件有特殊要求时，我厂可按特殊要求制造。

铜铝复合母线槽(铜包铝)的结构特点

   1)铜铝复合母线把铜的接触电阻低，化能力强的特点和铝重量轻，高强度母线槽安装，成本低的优
势结合起来，充分发挥集肤效应的作用，使得铜包铝母线的载流量接近于铜，而机械性能方面又能满足
要求，是母线槽导体的佳选择。

   2)母线槽的外壳采用铝镁合金型材，分别由两个侧板和上下盖板拼装而成，侧板上的散热片和燕尾
槽，既有利母线槽的散热又增强了外壳的刚度。同时减轻了母线槽的重量，便于大跨度母线槽的安装和
施工，其弱磁性材料特性，保证了在其上生产的涡流及磁滞损耗小，电能损耗降低，温度降低，载流量
大大提高。

   3)新型的铜包铝母线槽增设了单元连接处的无线传感网络技术的温控装置。能现场显示母线槽每相
导体的运行温度。超温报警，检测信号可送至值班室的上位机进行监控。从而可预防因温度高引起绝缘
老化而造成的事故。

密集型母线槽的优点：

是具有系列配套、商品性生产、体积小、容量大、设计施工周期短、装拆方便、不会燃烧、、使用寿命
长。线槽是用铜排或铝作为导电体，电流容量很大而且电气和机械性能好，另外用金属槽作为外壳，所
以具有不燃烧，性高，且使用寿命长，与传统的配电或比较，设备所占面积显著减少，并且外观美观，
对于大型建筑物的施工和配电非常有利。

密集型母线槽的排列是十分密集的，也就是所谓的密集型，因为在铜排之间没有出现任何的填充物。它
可以实现更小的体积，在目前来看，它是母线槽中的一个非常流行的产品。在生产过程中它的要求是比
较高的，同时它起到的作用也是非常大的。

高强度母线槽-宇正母线槽厂家定制-高强度母线槽定制由江西宇正电气设备有限公司提供。江西宇正电
气设备有限公司是一家从事“武汉母线槽,高强度母线槽,武汉封闭母线槽,武汉CMC母线槽”的公司。自
成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“武汉母线槽,高
强度母线槽,武汉封闭母线槽,武汉CMC母线槽”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”
的原则，使宇正电气在输电设备及材料中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。



特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！
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