
康泰装饰 防火板表 临沂防火板

产品名称 康泰装饰 防火板表 临沂防火板

公司名称 昆山康泰装饰材料有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 江苏省苏州市昆山市港龙木材胶合板市场H排3-5
，15-16号

联系电话 15896260372 15896260372

产品详情

4. 防火石膏板材:从石膏的防火性能被广泛接受以来，以石膏为基材的防火板材发展很快。该板材主要成
分不燃且含有结晶水，临沂防火板，耐火性能较好，金属防火板，可用作隔墙、吊顶和屋面板等。该板
材原料来源丰富，便于工厂定型化生产。在使用中，它自重较轻，防火板是什么材质，可以减轻建筑承
重，且加工容易，可锯可刨，施工方便，装饰性好，但它的抗折性能较差。影响石膏板耐火性能的因素
较多，如组成成分、板的类型、龙骨种类、板的厚度、空气层中有无填料、拼装方式等。近几年又出现
了硅钙石膏纤维板、双面贴纸石膏防火板等新品种。

 

1、保温隔热:其保温、隔热性是玻璃的六倍、粘土的三倍、普通混凝土的十倍;

2、轻质高强:为普通混凝土的1/4、粘土砖的1/3，比水还轻，防火板价格表，和木材相当;立方体抗压强度
≥4mpa。特别是在钢结构工程中采用ALC板作围护结构就更能发挥其自重轻、强度高、延性好、抗震能
力强的性。

3、耐火阻燃:加气混凝土为无机物，不会燃烧，而且在高温下也不会产生有害气体;同时，加气混凝土导
热系数很小，这使得热迁移慢，能有效火灾，并保护其结构不受火灾影响。

 

1.
矿棉板、玻璃棉板:主要以矿棉、玻璃棉为隔热材料。其本身不燃、耐高温性能好、质轻，但不足之处有:

①短纤维对人体呼吸系统会造成危害;②板材强度差;③板材对火灾烟气蔓延的阻隔性能差;④装饰性差，
⑤安装施工工作量大。因此，该种板材现已基本大部分演变成以无机粘结材料为基材，矿棉、玻璃棉作
为增强材料的板材。



康泰装饰(图)-防火板价格表-临沂防火板由昆山康泰装饰材料有限公司提供。昆山康泰装饰材料有限公司
为客户提供“吊顶,隔墙,石膏板,轻质砖,玻镁板等”等业务，公司拥有“装饰材料,建筑材料,金属材料等”
等品牌，专注于其它等行业。，在江苏省苏州市昆山市港龙木材胶合板市场H排3-5，15-16号的名声不错
。欢迎来电垂询，联系人：郭经理。
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