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目前市场上共有三种制作工艺的晶瓷画，分别为烤瓷晶瓷画、亚克力晶瓷画和有机玻璃晶瓷画。这三种
制作工艺的主要区别是在画芯的制作上。烤瓷晶瓷画的画芯是利用环氧树脂AB胶和画面固化在一起制作
而成。制作好的画芯与密度板致密结合，再经人工装裱后即可完成一幅烤瓷晶瓷画的制作。亚克力晶瓷
画的画芯是利用进口UV微喷机将画面打印到透明的亚克力板上制作而成。常见的亚克力板的厚度有2mm
、3mm和5mm等三种，不同厚度的亚克力板制作成的画芯通透效果差别较大。一般而言，床头装饰画技
术加盟，亚克力厚度越厚，画芯的晶莹剔透效果就越好。但是，价格也会相应地贵一些。有机玻璃晶瓷
画是近一两年才出现的一种制作工艺。有机玻璃晶瓷画的画芯是利用国外进口EPSON高清微喷机制作画
面后，再用高透有机玻璃覆膜后而得来。制作好的画芯与密度板致密结合后，再经人工装裱即可完成有
机玻璃晶瓷画的制作。

晶瓷画的画面以及边框都是十分光滑的，所以即使画面脏了，拿个鸡毛掸子轻轻扫一下或者用湿毛巾轻
轻擦拭一下即可，十分方便，也不用担心在擦拭过程中对画面产生伤害。随着生产工艺的成熟，目前许
多工厂已经可以在短期内完成批量晶瓷画的生产。一般而言，定制类的晶瓷画的制作工期在3天左右，差
不多是制作周期较短的一类装饰画了。

为了让画面更显档次，更亮丽。在画面用布纹膜保护的基础上，使用AB水晶胶，按一定比较搅拌均匀，



倒在画面上，让水晶胶自然流平。在这个过程中，由于水晶胶在搅拌过种中会产生大量的汽泡，所以通
常都要用火qiang来进行高温消泡。也就是当水晶材料流平后，用火qiang在表面上均匀的扫过一遍，把所
有的汽泡消除。然后在高温水平烤室中，让水晶胶慢慢凝固而成。通常需要在28度左右的温室中放置24
小时以上。

床头装饰画技术加盟-琢玉坊人造玉石(图)由樊城区琢玉坊建材工艺厂提供。樊城区琢玉坊建材工艺厂
实力不俗，信誉可靠，在湖北 襄樊 的树脂工艺品等行业积累了大批忠诚的客户。琢玉坊带着精益求精的
工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！
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