
普洱led电子显示屏 策亮光电 led电子显示屏

产品名称 普洱led电子显示屏 策亮光电 led电子显示屏

公司名称 昆明策亮光电科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 昆明市西山区人民西路815号2幢2203号（昌源中
路地铁口B出口）

联系电话 15288492009 15288492009

产品详情

Led显示屏使用必知的注意事项：注意通电方式：这种显示屏开关顺序是先开机，后开屏。开关led显示
屏时，还要做到间隔时间要超过5分钟。之后才可以进入到通电状态，但是一定要做到计算机进入工程控
制软件之后才能够开屏通电。这样可以避免在失控状态下开屏，一旦在这样的状况下使用会出现系统的
冲击电流。要注意计算机没有进入控制软件等程序的使用状况，还要注意计算机未通电的使用状况，有
时还会出现控制部分电源未打开。

LED显示屏应该如何保养呢：1.户外LED显示屏要保持干燥的使用环境，显示屏内必须严禁进水、铁粉等
易于导电的金属物。定期清洗除尘，可提高LED广告屏的显示效果，增加影响力。2.先要关闭户外LED显
示屏屏幕，然后再关闭计算机。这样可以很大程度的减少非正常开关机对LED显示屏和控制计算机的硬
件损害问题。3.户外LED显示屏每天需要休息的时间应该大于3-5小时，尤其是在梅雨季节户外LED显示
屏一个月至少使用四次以上。并且要定期检查是否可以正常工作，led电子显示屏定制，线路有无损坏，
及时更换或修补有损坏的线路，以保持LED显示屏的正常工作。LED显示屏的保养技巧有哪些：1.尽量把
可能对全彩显示屏幕造成伤害的物品远离屏幕，而清洁屏幕的时候也尽可能轻轻地擦拭，普洱led电子显
示屏，把伤害的可能性降到小。2.播放时不要长时间处于全白色、全红色、全绿色、全蓝色等全亮画面
，led电子显示屏价格，以免造成电流过大，电源线发热过大，LED灯损坏，影响显示屏使用寿命。3.注
重LED显示屏的开关顺序，一般都是先开启控制计算机使其能正常运行后再开启LED显示屏大屏幕，led
电子显示屏厂家，而在关闭计算机时，首先要关闭LED显示屏，再关闭计算机。 普洱led电子显示屏-策亮
光电-led电子显示屏价格由昆明策亮光电科技有限公司提供。昆明策亮光电科技有限公司是一家从事“L
ED屏,亮化工程”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良
性竞争，使“策亮光电”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使策亮光电在
液晶显示器中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。
特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！
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