
日本ASADA不锈钢丝网代理商钢丝网规格

产品名称 日本ASADA不锈钢丝网代理商钢丝网规格

公司名称 厦门特印工贸有限公司

价格 .00/普通

规格参数

公司地址 厦门厦门市同安工业集中区同安园225号3楼东侧

联系电话 0592-05927253939 13850027569

产品详情

产品介绍日本asada不锈钢丝网代理商钢丝网规格厦门特印工贸有限公司供应 standard bs系列.ss系列 bs-
高抗强拉度精密网标准规格 ss-标准制法的不锈钢规格在丝网印刷领域，筛网领域是畅销产品，从mlcc陶
瓷电容器的多层印刷到工业用筛，实验用筛等。采用比以前的不锈钢材sus-304高20%的高抗拉强度的线
材。 calendered screen cl型 扎壓加工 運用獨創的技術，實現了絲網厚度的薄化和整体的均一性和平整性。
織出來的絲網厚度實現了原本不可能達到的薄度的同時，加上本公司獨特的加工技術，提高了絲網厚度
的均一性和平整性，實現了平滑的刮墨。所以提高印刷膜厚度的均一性和薄膜化、圖像切線的筆直性以
及印刷尺寸方面得到了很大效果。 supermesh ms系列 高耐力、低延伸度精密網規格最適用于高適度尺寸
、耐印性要求的絲網印刷。是為了在絲網印刷領域能滿足高精度、低彈性的需求而新開發的精密網。比
從來的bs-&st-stand產品最高30-40%線材，到斷破點也不會發生塑性變化。適用于娆組和混合集成塊等尺
寸精度、耐刷性要求較高的絲網印刷。产品属性适用范围：
气动元器件、片式电容、电阻、电感、pdp网版制作，适用于太阳能网版制作。 使用方法standard
bs系列.ss系列 bs-高抗强拉度精密网标准规格 ss-标准制法的不锈钢规格在丝网印刷领域，筛网领域是畅销
产品，从mlcc陶瓷电容器的多层印刷到工业用筛，实验用筛等。采用比以前的不锈钢材sus-304高20%的高
抗拉强度的线材。 calendered screen cl型 扎壓加工 運用獨創的技術，實現了絲網厚度的薄化和整体的均一
性和平整性。織出來的絲網厚度實現了原本不可能達到的薄度的同時，加上本公司獨特的加工技術，提
高了絲網厚度的均一性和平整性，實現了平滑的刮墨。所以提高印刷膜厚度的均一性和薄膜化、圖像切
線的筆直性以及印刷尺寸方面得到了很大效果。 supermesh ms系列 高耐力、低延伸度精密網規格最適用
于高適度尺寸、耐印性要求的絲網印刷。是為了在絲網印刷領域能滿足高精度、低彈性的需求而新開發
的精密網。比從來的bs-&st-stand產品最高30-40%線材，到斷破點也不會發生塑性變化。適用于娆組和混
合集成塊等尺寸精度、耐刷性要求較高的絲網印刷。主要特点 1.制作精密网版,被动元件印刷:片式电阻
片式电容 电感等元器件 2.太阳能网版首选之不锈钢丝网
3.寿命长注意事项1.轻拿轻放，请勿折叠2.不宜放于潮湿环境，勿与腐蚀性物品一起放置其他说明 厦门特
印工贸有限公司主营：移印机、丝印机、烫金机、热转印机、晒版机、精密拉网机、网版烘箱、网版自
动涂布机、网版测膜仪、丝移印油墨、水性浆料、制版材料,专业制作钢版、网版等。 我司秉承‘品质为
本，诚信共赢’的经营理念及提供优秀的售后服务一如既往的与广大客户携手前行，共创美好未来。交
易说明我司本着合作共赢，共同协商的合作态度。具体交易事项双方协商
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