
易县车间铁皮风管 友顺管道

产品名称 易县车间铁皮风管 友顺管道

公司名称 保定市友顺管道设备制造有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 河北省保定市清苑区闫庄工业园区

联系电话 18303126543 18303126543

产品详情

1、
在道密闭阀门至工程口部的管道与配件，应采用厚2-3mm的钢板焊接制作,其焊缝应饱满、均匀、严密。 

2、染毒区的通风管道应采用焊接连接。通风管道与密闭阀门应采用带密闭槽的法兰连接，其接触应平整
；法兰垫圈应采用整圈无接口橡胶密封圈。 

3、
主体工程内通风管与配件的钢板厚度应符合设计要求。当设计无具体要求时，钢板厚度应大于0.75mm。 

4、工程测压管在防护密闭门外的一端应设有往下的弯头，另一端宜设在通风机房或控制室，并应安装球
阀。通过防毒通道的测压管，其接口应采用焊接。 

5、通风管的测定孔、洗消取样管应与管同时制作。测定孔和洗消取样管应封堵。 

6、 通风管内气流方向、阀门启闭方向及开启度，应标示清晰、准确。

安装车间铁皮风管价格，友顺通风，正规，。

保定市友顺车间铁皮风管价格制造有限公司承接业务主要有：

一、公司承接通风管道工程设计、制作、安装及改造工程；

二、饭店、食堂后厨排烟工程：大小型油烟罩设计及安装及清洗；



三、空调通风管道，厂房车间送排风、各种排烟管、排风管道的制作安装工程；

四、空调车间铁皮风管价格附属设备以及风口、风阀的制作及安装等保定市友顺管道设备制造有限公司
是一家正规的通风管道安装公司，经验丰富，技术熟练，欢迎广大客户来电咨询合作。

车间铁皮风管价格就该系统而言，主要包括两个部分，一是送新风，二是排气，主要是将一些有害气体
从室内排除，这样有助于改善室内的空气质量，对于提高生活已经工作的条件是非常必要的。一般情况
下，这类通风系统的流量都比较大，不过因为阻力较小的关系可以极大的节省相关的运行费用，非常适
合家庭使用，不会造成较大的成本开支。保定市友顺管道设备制造有限公司安装各种通风管道，欢迎来
电咨询合作，我们竭诚为您服务。
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