
河南超声波检测管|山西声测管

产品名称 河南超声波检测管|山西声测管

公司名称 沧州泰裕峰钢管有限公司

价格 7.00/米

规格参数

公司地址 河北省沧州市运河区解放西路28号

联系电话  15203170802

产品详情

 

超声波透射法检测，对声测管总体的要求是：管壁平整不打折，平顺无变形；接头牢靠不脱开，密封不
漏浆；管体竖直不歪斜；管内畅通无异物。

声测管是灌注桩进行超声检测法时探头进入桩身内部的通道。同时声测管还可作为事故桩缺陷冲洗与压
浆处理的管道，这时需采取措施把需压浆的缺陷部位的管道打穿。 它是灌注桩超声检测系统的重要组成
部分，它在桩内的预埋方式及其在桩的横截面上的布置形式，将直接影响检测结果。声测管的直径，通
常比径向换能器的直径大l0mm即可，常用规格是内径50-60mm。0317-7987032 15203170802 王先生

管子的壁厚对透声丰的影响很小，所以，原则上对管壁厚度不作限制，但从节省用钢量的角度而言，管
壁只要能承受新浇混凝土的侧压力，则越薄越省。因此，需检测的桩应在设计时将声测管的布置和埋置
方式标入图纸，在施工时应严格控制埋置的质量，以确保检测工作顺利进行。

声测管可直接固定在钢筋笼内侧上，固定方式可采用焊接或绑扎，管子之间应基本上保持平行-若检测结
果需对各测点混凝土的强度做出评估，则不平行度应控制在1‰以下。钢筋笼放入桩孔时应防止扭曲。声
测管除了用作检测通道及取代一部分钢筋截面外，还可作为桩底压浆的管道。试验证明，经桩底浆处理
的灌注桩，可大幅度提高其承载力。

公司名称：沧州泰裕峰声测管有限公司

联系人：王先生

手机：15203170802 

电话：0317-7987032 

qq：613661902
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