
asa装饰膜挤出设备 青岛威尔塑机 asa

产品名称 asa装饰膜挤出设备 青岛威尔塑机 asa

公司名称 青岛威尔塑料机械有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省青岛市胶州胶西工业园

联系电话 13589250518 13589250518
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青岛威尔塑料机械有限公司为用户打造各类膜挤出生产线，经理：赵奎华女士

ASA膜生产线有单螺杆挤出机和双螺杆挤出机两款机型，生产速度可达70-80分钟/米，厚度可达8UM

ASA膜生产线是一款自动化程度高，操作简单的机器。其产品可用于：ASA超耐候功能膜是以ASA树脂（
Acrylonitile - Styrene -橡Acrylate三元共聚物）和耐候无机色粉及助剂为原料，韩国asa膜生产商，经特定的
配比进行共混改性并拉膜而制成的薄膜产品。

ASA超耐候功能膜具有ASA的一切优点，在应用上更灵活。

asa膜生产线   青岛威尔塑料机械有限公司  销售 ：赵女士  

众所周知，传统的共挤ASA复合存在色差问题，asa膜装饰膜设备，随着国家对环保要求的提高，传统喷
漆的彩钢瓦生产也越来越受限。此时，新型ASA复合彩钢瓦便应运而生。

ASA是由、和压克力橡胶共聚合而成。在技术上而言，asa装饰膜挤出设备，ASA不仅维持了ABS之主要特
性，并结合亚克力耐候之优点，具有突出的抗老化性能，可以实现在线热复合，复合厚度均匀，无色差
，粘结强度高，克服了传统的共挤ASA复合存在的色差问题的同时，也节约了原料成本，使得产品之应
用上可延伸至户外用途。



ASA流延生产线具有自动化程度高、产量大、能耗低等优势。作为拥有20多年塑料挤出机及挤出机生产
线全套设备生产经验的企业的，ASA流延膜生产线设备在市场上享有较高的度，已远销美国、德国等发
达国家。可谓历久弥新，广泛用于建材、电器、户外家居、通讯、汽车等领域

asa流延膜生产线，装饰ASA膜生产线，asa， 装饰ASA膜生产设备 联系人：赵奎华女士

青岛威尔塑料机械有限公司为用户提供生产稳定，速度快的生产线，全线自动化程度高。

ASA合成树脂瓦生产工艺调整方法。

一、遇到ASA在树脂瓦两边复合过多现象的问题时，解决的办法

1、降低ASA挤出机螺杆机筒1、2、3、4、区温度，设定值在180度——185度区间。

2、适当减慢ASA挤出机螺杆转速，范围在1转左右看现场情况调整。

二、ASA颜色不同类，生产树脂瓦的时候ASA挤出转速可以随时上下调整转速的，不是固定不变的。

三、遇到树脂瓦表层敷盖问题时，调整方式

1、提高衣架膜出问题区域上层温度（210度—230度）都可以作为正常工艺调试范围。

2、适当增加ASA机器螺杆转速，直到问题解决

asa装饰膜挤出设备-青岛威尔塑机-asa由青岛威尔塑料机械有限公司提供。asa装饰膜挤出设备-青岛威尔
塑机-asa是青岛威尔塑料机械有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上
的联系电话，索取联系人：赵奎华。
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