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燃气燃烧机都是可以调节火焰大小的，那么你知道燃烧器如何条件呢？郑州永焰热能设备有限公司为您
解答，一般而言，我们可以按照下面的步骤调节燃气燃烧器的火焰大小调节：

1.燃气燃烧机安装在炉子上，燃烧调试时，若产生黑色烟雾，需逐渐开大风门;若产生白色烟雾（水蒸汽
），需逐步关小风门;风门小至没有烟状态为良。

2.燃烧器燃烧正常后，工作几分钟将其断电关闭，停几分钟再次开启观察其点火、燃烧是否正常，反复
几次都无异常现象时说明燃烧器调节结束。启动燃烧器后如果警示灯亮，这时至少需要等到20余秒钟之
后，再次按复位按钮重新启动。

3.若火焰长度很短、颜色发红，此时就将调节风门关小，直至火焰呈微黄色并有微弱刺眼、其着火力强
劲有力、火焰长度适中即可。

4.若火焰的颜色发红、其着火力度差、喷火速度小，此时就将调节风门继续开大，直至火焰呈微黄色并
有微弱刺眼，其着火力强劲有力、喷火速度适中即可。



以上就是燃气燃烧机条件火焰大小的方法，郑州永焰热能设备有限公司现在多年来我们一直秉承诚信经
营服务，产品。始终以现在的客户为上帝的准则服务大家，为大家创造更好的价值，互惠互利。

燃气燃烧机随着使用时间的增加，燃烧器的相关性能会有所下降，那么我们就需要在日常的使用中开始
注意，那么就让郑州永焰热能设备有限公司跟大家简单聊一聊。

（1）在经过一段使用时间之后，燃气燃烧机的内部会积聚污垢，每隔一段时间
请予以清洁。每次清洁相隔的时间看燃烧的洁净程度而定。

（2）烟囱的设计应避免让户外的强风卷回炉膛里。就避免燃烧机补水溅湿。燃烧机在燃烧时需要一定体
积的助燃空气，请注意炉房里是否有足 够补充的新鲜空气。

（3）燃烧机附近应保持清洁，不可堆放可燃的杂物，如果发现供油管接口有燃油漏出，请先整理妥当才
可继续使用。

（4）过高过低或不稳定的电压会对燃烧机的部分组件构成损害，亦有
可能影响燃烧机的正常操作或减低控制盒在监察燃烧机时所提供的安全保障。

郑州永焰热能设备有限公司燃气燃烧机始终坚持以市场为导向，以客户为中心，以质量为企业命脉，以
诚信为治企之本，坚持认真严谨的原则稳步进取，不断发展壮大。

燃气燃烧机的预试运行包括三个方面，您知道都有哪些吗？下面就让【
郑州永焰热能设备有限公司】带大家详细的了解下吧。

1、检查柴油是否到位，燃油管路是否干净、通畅，阀门是否打开。

2、管道有无泄漏，管道安装是否合理。

3、进油管和回油管是否安装正确

【 郑州永焰热能设备有限公司】生产的燃气燃烧机有着较好的使用效果，如您有需要的话，欢迎您随
时联系我们！我们将竭诚为您服务！~
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