
湖北电子数控纵横据 高密荣森智能科技 电子数控纵横据供应商

产品名称 湖北电子数控纵横据 高密荣森智能科技
电子数控纵横据供应商

公司名称 高密市荣森美达木工机械有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省潍坊市高密市醴泉街道小庄社区568号营
业房

联系电话 15265612807 15265612807

产品详情

数控纵横锯的使用细节是什么

1、操作时员工不得将手伸进压梁里，不能打开机头后盖，以免发生不测，替换电子开料锯锯片调整机器
或维修保养前必须关闭电源。

2、加工前检查锯片是否锋利，控制因锯片不锋利造成板皮崩裂影响加工质量。

3、电子开料锯开机前，细致查看机头和工具夹是否在机械原点上。

4、操作时必须先打开电子开料锯风机，在滑动的情况下轻轻地将板推进工具夹，电子数控纵横据多少钱
，与靠板靠 齐成直角，输入尺寸时细致放足余量，确保锯出来的板子成直角。

5、在脱离电子开料锯时、替换锯片时、调整机器或维护保养前，必须关掉电源即机器总 开关。

操作数控纵横锯的安全规则

1、机器必须按照没计要求使用，小得用于设计以外的用途。

2、影响机器的操作和安全的技术改造必须由制造商人员做或明确地允许。

3、如果不可避免在机器运转中保养、维修，这项工作必须由人员做。

4、不要戴戒指、手表、珠宝，以及松散悬挂的服饰如：领带、扯裂的衣服、解开纽扣的夹克衫或未拉上
拉锁工作裤等，以防工作过程中卷入旋转部位。切记工作过程中穿戴事故预防服如工作服、工作帽、护



目镜、手套（禁止戴线手套）等。

5、拒绝涉及违反安全规程老板的要求。

 

数控裁板锯一般都有哪些尺寸

     数控裁板锯是采用全自动电脑式控制，人机一体化的操作，湖北电子数控纵横据，在触摸屏上输
入需要开料的数据，然后机器自动运行，对需要加工的板材进行准确裁切。

    随着家抄具业的高速发展，对板材开料机械方面精袭度要求越来越高，普通推台锯凸显的弊端越来
越明显：精度不够、崩边、断层、、效率低下等现象困扰着这类企业的发展。电脑裁板锯的诞生，刚好
有效的解决了这类问题。因为数控裁板锯是使用机械手夹料、高精密伺服系统控制送料精度、方形精密
导轨确保锯车运行精度，所以在有效保障端面的锯切效果同时，电子数控纵横据供应商，大大提高了工
作效率。

    数控裁板锯，不知但机体结构稳固扎实、而且裁切精度达到正负0.02mm、前上料气浮台、后上料
平台都能为企业提高工作效率。数控裁板锯的另一特点就是开料过程道操作很简单，生手照样可以操作
，一教就会，方便企业节省人工成本！

 

湖北电子数控纵横据-高密荣森智能科技-电子数控纵横据供应商由高密市荣森智能科技有限公司提供。
高密市荣森智能科技有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。
我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合
作愉快！同时本公司还是从事弯曲砂光机，圆棒弯曲砂光机，木工弯曲砂光机的厂家，欢迎来电咨询。
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