
太阳胶胶水供应“本信息长期有效”

产品名称 太阳胶胶水供应“本信息长期有效”

公司名称 深圳市鑫力达工业胶料辅料行

价格 面议

规格参数

公司地址 深圳市龙华新区龙华办事处华联社区牛地埔西区
69-2号(办公场所)

联系电话  13823750013

产品详情

产品特色具有强韧、吸震和耐冷热冲击等性质，长期使用不脱胶;可与基材本身反应产生链结，发挥高强
度的接着力;能够适用于多种塑胶材质;能广泛解决塑胶类材质接着的困扰。硬化条件
以波长365--400nm的紫外光光源，照射强度＞10mW /cm2的条件下进行测试：压克力试片固定时间 sec  
8建议照射时间 sec                    70--100 

工艺玻璃● 玻璃制品，玻璃家具，电子秤粘接● 水晶珠宝工艺制品，固定镶嵌●
透明塑料工艺制品粘接，PMMA/PS电子电器● 接线柱/继电器/电容器和微开关的涂装和密封●
印刷电路板（PCB）粘贴表面元件● 印刷电路板上集成电路块粘接●
线圈导线端子的固定和零部件的粘接光学领域●
光学纤维粘合，光纤涂敷保护，太阳胶胶水供应，修补连接树脂规格 外观                      
无色液体      /   色度 Gardner Scale                  2黏度（25℃、cps）         800    
/   比重（20/20℃）                     1.01沸点760mmHg.℃          203          /  
蒸汽压20℃. mmHg                 ＜0.13闪火点 Setaflash.℃        ＞90         /  
蒸汽密度（空气=1）                 6.8溶剂含量﹪                   0处置原则 本产品不
含任何致癌物质，但表面接触可能会导致暂时性的皮肤泛红，应以肥皂水将受污染的区域及衣物清洗干
净洗净。吞服UV-8108对人体仍有毒性，一旦误食要马上实施催吐并送医救治。使用者若不小心沾到眼
睛时要立即以大量清水冲洗眼睛15分钟以上再送医救治。 太阳胶胶水供应“本信息长期有效”由深圳市
鑫力达工业胶料辅料行提供。深圳市鑫力达工业胶料辅料行位于深圳市龙华新区龙华办事处华联社区牛
地埔西区69-2号。在市场经济的浪潮中拼博和发展，目前鑫力达在合成胶粘剂中享有良好的声誉。鑫力
达取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。鑫力达全体员工愿与各界有
识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司还是从事胶水，品牌胶水，环保胶水的厂家，欢迎来电咨
询。
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