
微水泥地坪漆工程 厦门澳威斯特厂家施工 南平微水泥地坪漆

产品名称 微水泥地坪漆工程 厦门澳威斯特厂家施工
南平微水泥地坪漆

公司名称 厦门澳威斯特建材有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 厦门市翔安区马巷镇西炉李厝里36-1号

联系电话 13400779706 13400779706

产品详情

厦门澳威斯特建材有限公司是一家从事地坪材料研制生产和地坪工程设计、施工的单位，拥有一批庞大
及实际施工经验丰富、技术水平精湛及年化程度高的施工队伍。有意向者可来电咨询！

地层和建筑物室外场地有密切的关系，要处理好地坪与平台、台阶及建筑物沿边场地的关系，使建筑物
与场地交接明确，整体和谐。地坪适用于一些对于卫生条件要求比较高的场所比如说医院地面。

厦门澳威斯特建材有限公司是一家从事地坪材料研制生产和地坪工程设计、施工的单位，拥有一批庞大
及实际施工经验丰富、技术水平精湛及年化程度高的施工。有意向者可来电咨询！

实木地板的优劣，价格之分，不仅仅从树种的不同来判断，还可以从漆膜硬度、漆板表面耐磨、漆膜附
着力以及含水率指标等等各个方面来看待。实木地板等级：国家划分:优等品，一等品，微水泥地坪漆厂
家，合格品三个等级，优等品质量。环保等级：国家未做相应标准划分。

厦门澳威斯特建材有限公司是一家从事地坪材料研制生产和地坪工程设计、施工的单位，拥有一批庞大
及实际施工经验丰富、技术水平精湛及年化程度高的施工，主营：环氧地坪，南平微水泥地坪漆，铂太
晶地坪，固化剂地坪，复古地坪等。

强化木地板：非常耐磨、花纹美观、结构稳定、经济适用无需上漆打蜡，使用范围广、易打理，微水泥
地坪漆工程，是适合现代家庭生活节奏的地面材料。另外强化地板的木材使用率高，是很好的环保材料
。强化地板和多层实木地板的环保等级划分，国家规定为严格。（国家新标准GB/T18102-2007）为E1和E
0两个等级，JAS标准的F3星地板 F4星地板为目前世界为严格地检测甲醛方式。

微水泥地坪漆工程-厦门澳威斯特厂家施工-南平微水泥地坪漆由厦门澳威斯特建材有限公司提供。厦门
澳威斯特建材有限公司位于厦门市翔安区马巷镇西炉李厝里36-1号。在市场经济的浪潮中拼博和发展，



目前澳威斯特在其它中享有良好的声誉。澳威斯特取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达
到了一个新的高度。澳威斯特全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。
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