
恒海沾锡机 山东电子线沾锡机 电子线沾锡机

产品名称 恒海沾锡机 山东电子线沾锡机 电子线沾锡机

公司名称 东莞市恒海自动化设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市寮步镇石步细岭街11号二楼

联系电话 13929267637 13929267637

产品详情

自动沾锡机在工作的过程中有时会出现剥皮斜口、剥皮长短的现象。

①剥皮斜口：产生这种情况一般是线材没有对准刀口中心点，偏往一边。解决方法是以刀口中心点为基
准，把固定线材的夹具经过上、下、左、右调节和刀口中心成一条直线。另外检查刀口有无磨损，如刀
口磨损剥皮时刀片没完全切入，后退时拉扯也会造成斜口或剥口长短。

②剥口长短：产生这种情况一般是刀口磨损，拉扯造成。也有可能是夹子没加紧，打滑，导致剥皮时拉
长，电子线打端沾锡机，胶皮未剥掉、剥口长短。解决方法是先检查刀片刀口有无磨损，及时更换刀片
。检查夹子有无打滑现象，山东电子线沾锡机，对应调整。

连接时不需要剥去电缆的绝缘层，依靠接线沾锡机的“U”字形接触的刺入绝缘层中，使电缆的导体滑
进接触的槽中并被夹持住，电子线沾锡机厂家，从而使电缆导体和接线沾锡机之间形成紧密的电气连接
性。它仅需简单的工具，但必须选用规定线规的电缆。

沾锡机在现实生活中，使用的还是非常的广泛的。工业上很多的产品，还有信息运输的时候都离不开接
线沾锡机的使用。沾锡机也有很多的技术和加工手段，比如绕接，电子线沾锡机，比如焊接，比如压接
等等。

沾锡机的清理1：安装地点的整理清洁

对于全自动双头沾锡机的安装来讲，我们首先要把安装的地方整理出来，作到整洁干净。并且留有足够
的空间供师傅使用。

2：安装时要对线路进行检查

我们在安装过程，一定要注意电线线路的检查，以免出现短路对全自动双头沾锡机造成伤害。影响其后
面的工作效率。



3：安装好后我们要对全自动双头沾锡机进行调试。

全自动双头沾锡机安装好后，接下来我就通上电，（注意我们生产的全自动双头沾锡机额定电压是220V
的）。打开机器进行调试，如有的师傅在，一定要让的师傅调试，等调试结束后我们就可以放心的使用
生产了。

恒海沾锡机(图)-山东电子线沾锡机-电子线沾锡机由东莞市恒海自动化设备有限公司提供。“沾锡机,全
自动裁线剥皮沾锡机,线束上锡机,电子线浸锡机”选择东莞市恒海自动化设备有限公司，公司位于：东莞
市寮步镇石步细岭街11号二楼，多年来，恒海沾锡机坚持为客户提供好的服务，联系人：王先生。欢迎
广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。恒海沾锡机期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司
还是从事插壳机厂家，插壳胶机工厂，全自动插壳机公司的厂家，欢迎来电咨询。
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