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产品名称 预制剪力墙 易达建模架工程技术 四川剪力墙

公司名称 河北易达建模架工程技术有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 河北省沧州市献县原河街砖厂、工业街南侧

联系电话 15075773303 15075773303

产品详情

剪力墙的布置原则： 

底框架结构中的剪力墙既是承担竖向荷载的主要构件，更是承担水平力的主要构件，在中起道防线作用
，四川剪力墙，因此在设计时要考虑底部剪力墙承担100%的水平作用，而框架只承担小部分的力作为安
全储备。震害观测表明，底框砖房在时底层将发生变形集中，会出现过大的侧移而严重破坏甚至倒塌。
有鉴于此，新规范在近十几年各地试验研究的基础上，对底框架结构剪力墙的布置做出了更科学的调整
。 

剪力墙的布置原则为： 剪力墙结构中全部竖向力和水平力都由剪力墙承受。所以一般应沿建筑物的主要
轴线双向布置。特别是在抗震结构中，应避免仅单向有墙的结构布置形式，并宜使两个方向抗侧刚度接
近，即两个方向的自振周期宜相近。

现浇剪力墙与周边梁、柱同时浇筑，建筑剪力墙模板，整体性好。筒体剪力墙用于高层建筑、高耸结构
和悬吊结构中 ，由电梯间、楼梯间、设备及辅助用房的间隔墙围成，筒壁均为现浇钢筋混凝土墙体，其
刚度和强度较平面剪力墙高可承受较大的水平荷载。

剪力墙的类型有哪些？ 

1、整体墙 

整体墙也被称为整体剪力墙，建筑剪力墙方案，一般是指在没有门窗或者洞口或者是只有很小的一个洞
口的情况下，预制剪力墙价格，门窗洞口的面积之和不超过剪力墙侧面积的百分之十五，且洞口之间的
净距以及孔洞到墙边的净距会大于洞口长边的尺寸时则为整体墙。 



2、连肢墙 

所谓的连肢墙指的就是剪力墙上有一列或者是多列的洞口，而且洞口的尺寸也会比较大的一面墙则被称
为连肢墙。 

3、框支剪力墙 

框支剪力墙一般是不允许在多发区域使用的，因为其在形成的时候低层需要很大的空间，采用框架结构
来支撑上部的剪力墙，因此是不安全的。 

预制剪力墙价格-易达建模架工程技术-四川剪力墙由河北易达建模架工程技术有限公司提供。河北易达
建模架工程技术有限公司位于河北省沧州市献县原河街砖厂、工业街南侧。在市场经济的浪潮中拼博和
发展，目前河北易达建在工程施工中享有良好的声誉。河北易达建取得全网商盟认证，标志着我们的服
务和管理水平达到了一个新的高度。河北易达建全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。
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