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产品名称 PPS 200被动网 被动网 被动防护网厂家越琪

公司名称 四川越琪科技有限公司业务部

价格 面议

规格参数

公司地址 成都市彭州工业园区

联系电话 13880000379 13880000379

产品详情

陕西铁路资讯：两侧在什么时候需要安装边坡防护网？铁路在中国大江南北比比皆是，而中国的地势从
平原到盆地到高山全部包含，所以在快捷出行上铁路穿行这些地区是“家常便饭”，被动网PPS-075，今
天我们就说下在国内需要伴随铁路安装的边坡防护网，它在铁路中存在什么位置，被动网PPS-010，什么
时候需要安装？提供SNS边坡防护网，柔性防护网，被动网，主动防护网，（1）铁路经过山体时：铁路
在山体一侧通过时，为了铁路安全，必须要在山体上加装边坡防护网，可以有效的控制山体滚石，稳固
山体情况。（2）铁路穿过山体时：一般穿过山体是打洞通过，PPS-200被动网，在洞口处需要加装山体
稳固措施，防止因火车经过造成的震动影响山体情况。（3）铁路经过洼地时：其实洼地主要使用边坡防
护网是为了稳固周边土坡。被动网被动网被动网被动网被动网被动网被动网被动网

成都柔性防护网优势是什么？

成都柔性防护网优势：

 四川越琪科技制造的成都柔心防护网以镀锌高强度钢丝绳为主要材料的的柔性防护网具有高韧性、护
强度、易铺展性等优点。主动防护系统通过多次边坡防护工程的现场试验和对比，具有适应任何坡面地
形、安装程序标准化、系统化等优点。

成都柔性防护网是在采用国际新坡面防护及岩石拦截标准的基础上设计而成。与传统的施工方法相比，
该系统克服了刚性防护施工中诸多弊端，采用模块化安装方式、缩短了工期和施工费用，整个系统由高
强度钢丝绳柔性、锚杆及其它安装附件组合安装而成

被动网被动网被动网

钢绳网安装   （1） 将钢绳网按组编号，并在钢柱之间按照对应的位置展开。   （2） 用一根多余的起
吊钢绳穿过钢绳网上缘网孔（同一跨内两张网同时起吊），一端固定在一根临近钢柱的顶端，另一端通
过另一根钢柱挂座绕到其基座并暂时固定。   （3） 用紧绳器将起吊绳拉紧，直到钢绳网上升到上支撑
绳的水平为止，再用多余的绳卡将网与上支撑绳暂时进行松动联结，同时也可将网与下支撑绳暂时联结



以确定缝合时的更为安全，此后起吊绳可以松开抽出。   （4）
将钢绳网暂时挂到上支撑绳上，并侧向调整钢绳位置使之正确。

被动网被动网被动网被动网被动网被动网被动网 PPS-200被动网-被动网-被动防护网厂家越琪(查看)由四
川越琪科技有限公司提供。四川越琪科技有限公司是从事“主动防护网,被动防护网,边坡防护网”的企业
，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：王
毅巧。
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