
MOLDMAX铍铜合金圆棒板材无缝管

产品名称 MOLDMAX铍铜合金圆棒板材无缝管

公司名称 上海山雄不锈钢有限公司

价格 240.00/公斤

规格参数

公司地址 上海松江工业园区沪松公路171号

联系电话 021-67885509 13162809436

产品详情

 moldmax铍铜合金圆棒/板材/无缝管

 

moldmax铍铜合金圆棒/板材/无缝管圆棒分类：车光圆、拉光圆、黑皮毛圆 moldmax
铍铜合金圆棒/板材/无缝管板材销售：厚度6mm-300mm，均有现货   moldmax
铍铜合金圆棒/板材/无缝管板材分类：机扎板、锻造板、锻板、扎板  moldmax
铍铜合金圆棒/板材/无缝管产品备注：零售，批发1吨起按批发价格销售  
候总：今天我为大家带来的不是腕表， 今天我带来的是钢材，对就是钢材，
你没有看错没有听错，是来自上海山雄特殊钢的优质材料，
今天特推moldmax铍铜合金圆棒/板材/无缝管
，你没有听错，就是来自上海山雄特殊钢的moldmax铍铜合金圆棒/板材/无缝管的材料，
这款材料有优质的抗腐蚀性，耐高温性，真是一款百年不可多得的好材料啊，
耗费了师傅几个月的心血，这款这么优秀的钢材，

moldmax铍铜合金圆棒/板材/无缝管
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moldmax是由brush wellman公司生产之高强度。适用于塑胶模，具备下列特性：

1�高热传导性

2�优良的抗腐蚀性

3�优良的抛光性

4�优良的抗磨性

5�优良的抗粘着性

6�优良的机械加工性

7�高强度和高硬度

8�极优良的焊接性

moldmax广泛用于制造注塑模或钢模中的镶件和模芯。用作塑胶模具中的镶件时，可有效地降低热集中
区的温度，简化或者省去冷却水道设计。

moldmax现有出厂的规格包括；经锻轧成型的圆材和扁材，挤压成型的管材，经机械切削加工的芯棒（c
ore pins），铸锭和各类铸造型材。

moldmax的极优良热传导性比模具钢材优越约3~4倍。此特性可确保塑胶制品快速及均匀地冷却，减少制
品的变形，外形细节不清晰及类似的缺陷，在多数情况下可显著地缩短产品的生产周期。

2.物理性能：

温度       20℃       200℃     300℃

密度 kg／ｍ3      8350       8275       8220

弹性系数



mn/m2   131,100   124,100   103,400

热膨胀系数

1℃from20℃  --     17*10-6  17.8*10-6

比热 j/kg℃   -      27    32

热传导性

w/m℃    40hrc

105  135  145

30hrc

131  169  182

3.常温拉伸强度

硬度       30hrc    40hrc

抗拉强度 rm 

n/mm2   1170       1280

抗拉屈服强度

rp0.2/mm2    990  1085

压缩屈服强度

rc0.2/mm2     970  1070

引伸率

a5%       8     

同时也可以登录他们的网上商铺：

http://shshanxiong.cn.alibaba.com/  http://www.sh3x.com

了解更多moldmax铍铜合金圆棒/板材/无缝管高温合金 
moldmax铍铜合金圆棒/板材/无缝管
高温合金 高温合金棒材/卷料/板材/带
材的详细信息，如果您对moldmax铍铜合金圆棒/板材/无缝管高温合金 
moldmax铍铜合金圆棒/板材/无缝管
高温合
金高温合金棒
材/卷料/板材/带材的价格、
厂家、型号、规格有什么疑问，请联系我们获取



moldmax铍铜合金圆棒/板材/无缝管
高温合金 gh625高温合金高温合金棒材/卷料/板材/带材的最新信息。
以诚信赢得客户，以质量开拓市场! 超越自我，追求卓越，您的满意，我的追求! 重要说明
由于市场瞬息万变，网站所标价格均为虚构，真实价格敬请来电咨询
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