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集装袋

集装袋要保证基布强度，提高扁丝的拉伸强度。扁丝相对强度应达到0.4N/tex以上，伸长
率15-30%。在实际生产加工过程中，需严格控制填充母料的用量，一般在2%左右。若母
料添加过多，或添加再生料，会导致基布强度降低。所以在原料上要严把质量关，吨袋选
用熔融指数达到的正规厂家生产的拉丝原料。把好吊带选材关
在吨袋设计中，吊带选材至关重要。

设计，加强技术创新，采用新材料、新工艺、新方法，在设计中寻求佳方案，确保设计质
量。

缝制工艺设计除按规定的缝制要求以外，吨袋还要考虑缝线的耐老化性能和缝针对基布抗
拉强度的影响。在包装粉料、有毒、怕受污染的物品时，首先要解决密封性问题。所以在
实际设计中，加工一个吨袋多少钱，吨袋选用粗线细针或采用无纺布与基布一起缝纫，使
密封性提高。



集装袋批发的贮存条件

集装袋批发的贮存条件：

只是在贮存资源的时分，也会有一些留意事项，否则将影响到资源的运用功能。譬如说集
装袋，作爲大宗运输包装袋，需要留意它的贮存条件，4吊带吨袋，否则将影响前期的运
用。

集装袋在阳光直射的条件下，青县吨袋，在一周后吨包袋的强度降低到25%，两周后会降
低40%，根本上是不能再运用的。

所以集装袋应放在阴凉干净的室内贮藏，运输时应防止日晒雨淋，不应接近热源，储存期
不得超越18个月。实践上18个月的工夫吨袋就能够老化，所以应延长吨袋的无效期，塑料
吨袋厂家，应以12个月爲宜。

集装袋批发在使用的时候需要注意哪些事项呢?

1、在下吊集装袋的时候，正下面不要站人。

2、下货后不要将集装袋在地上或者混凝土上拖行。

3、在使用叉车做功的时候，不要让叉子碰到集装袋袋体，避免扎破集装袋。

4、在下货的时候，要把吊钩挂在吊带的中间位置，不要倾斜、斜挂。在下货的时候要注
意，注意到小细节，不然任何一个细节就会引起事故。

港源塑编袋厂家(图)-4吊带吨袋-青县吨袋由临沂市兰山区港源塑编厂提供。临沂市兰山区港源塑编厂拥
有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击
页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！
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