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产品名称 彩钢岩棉夹芯板采购 彩钢岩棉夹芯板
逸天彩钢企业

公司名称 南昌逸天彩钢板有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 江西省南昌经济技术开发区庐山北大道466号

联系电话 15083533439 15083533439

产品详情

防火岩棉板一共有两种防火等级： 一种普通泡沫制成的岩棉板（聚乙烯本重填材料），基本不防火。另
外一种是以岩棉纤维为原材料制成的防火岩棉板，这种材料制成的防火岩棉板，防火等级 可以达到A0级
。

    防火岩棉板还具有以下优点。

1、保温隔热性好：

  绝热性能好是岩棉、矿渣棉制品的基本特性，在常温条件下（25℃左右）岩棉的热导率通常在0.03～0.
047W/(moK)之间。

2、吸声隔热效果0显著：

隔声：岩棉夹芯板对噪声传递有显著的消减作用，特别适用于有指0定航班通过的地方。另外，采用了岩
棉屋面板后，雨水、冰雹对建筑物的屋面钢板冲击而引起室内声响，也明显减弱。

岩棉板的选择和使用误区：

如今社会发展的步伐越走越来越快，房屋也越建越多，可是房屋基本建设因产品质量问题曝出的新闻报
道也司空见惯，以便更强的确保房屋保证质量的竣工，挑选靠谱的建材厂家是基本。在外墙保温这一块
，假如挑选了品质靠谱的防火岩棉板生产厂家，那新楼盘的保温隔热材料品质这一块就安心了。

1、看品质比较价格做评定

在找适合的生产厂家以前，必须做一个简易的生产厂家整体实力评定。假如评定得分是较为高的，彩钢



岩棉夹芯板采购，则是能够考虑到从这一生产厂家开展购置。

而评定必须搜集的信息要含括这好多个层面：其一是资质0证书信息内容层面，不可以是野路子；其二是
岩棉保温板的价格的优势核对；其三是岩棉保温板的质量核对；便是生产厂家的服务项目核对。

2、看具体工程建筑要求

不一样的工程建筑建筑项目，岩棉彩钢夹芯板定制，针对具体需要的保温隔热材料要求是有差别的，因
此，要想寻找适合的生产厂家，得先捋清晰自个的实际要求，随后再依据这一要求去收集生产厂家信息
内容，先要寻找能符合要求的生产厂家，彩钢岩棉夹芯板，随后再到在其中去挑选好的生产厂家。

好的防火岩棉板厂家生产出去的岩棉保温板无论是在阻燃等级层面，還是在降噪隔音防水层面都充分发
挥优0质的功效，因此 寻找好生产厂家协作，确实能够无顾虑。

岩棉夹芯板岩棉夹芯板厂家芯材是以玄武岩及其它天然矿石等为主要原料，经高温熔融成纤维，加入适
量粘结剂，固化加工而制成的。适用于烘房、烤漆房、工业设备、建筑、船舶的绝热、隔音等，同时适
用于电子洁净房、净化房、防爆岩棉夹芯板厂家防火车间吊顶、隔断等。

那我们在岩棉夹芯板厂家施工安装岩棉夹芯板厂家时需要注意的事项有哪些？下面一起了解下：

1、确保保温的材料没有出现任何泄岩棉夹芯板厂家漏问题，彩钢岩棉夹芯板生产厂家，需要表面干燥，
无油脂，无锈蚀这些条件满足后，才可采取适当涂层。

2、岩棉材岩棉夹芯板厂家料用于室外保温或易受机械磨损的地方，注意接头的密封性，如果有必要时加
胶质封条让它岩棉夹芯板厂家更严实，那么重叠的部分不岩棉夹芯板厂家小于100mm。

3、如果用于保冷须加防潮层，室外温度特别低的时候，要用岩棉进行岩棉夹芯板厂家绝热，让温度慢慢
升温。

为了避免因热量太高而损失较多的情况下，那么请注意板和毡相连接的地方务必要相交的十分紧密，多
层保温时需要各个相接的地方交错连接，以免形成热桥的产生

当温度太高超过200℃时，需要加一层外护，这样如果膨胀就不会使岩棉板发生变形的情况。

彩钢岩棉夹芯板采购-彩钢岩棉夹芯板-逸天彩钢企业由南昌逸天彩钢板有限公司提供。南昌逸天彩钢板
有限公司是一家从事“彩钢板,活动板房”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的
方针，勇于参与市场的良性竞争，使“逸天彩钢”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上
”的原则，使逸天彩钢在钢结构中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。
特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！
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