
淮北珍珠棉 珍珠棉片材 华锐珍珠棉

产品名称 淮北珍珠棉 珍珠棉片材 华锐珍珠棉

公司名称 芜湖华锐包装材料有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 芜湖县湾沚镇赵桥工业园五星大道华锐包装

联系电话 13955316262 13955316262

产品详情

珍珠棉产品在制造过程中使用的机器的作用：

1.珍珠棉裁片机

珍珠棉自动裁片机用于复合后的珍珠棉板材自动修边和定长裁片。该机采用先进的微电脑控制，，裁切
速度快，蕞大裁幅可达2米，可以满足各种规格需求，大大提高了生产效率，降低生产成本。

3.冲床

珍珠棉异型材的设计和生产都是使用冲床机械来深加工成各种规格尺寸的珍珠棉异型材包装，冲床生产
主要是针对珍珠棉板材的。通过模具，能做出落料，冲孔，成型，拉深，修整，精冲，铆接及挤压等等
。

EPE珍珠棉

EPE（Expand aple poly ephylene）即可发性聚乙烯，复膜珍珠棉，又称珍珠棉，它采用丁烷发泡成形并加
入两种辅料，工业或级超细滑石料和食品级的抗缩剂-单甘油脂，整个生产过程为物理变化，所以EPE是
无毒的。所有的辅料在聚乙烯中形成独立的气泡和细密的气泡结构，使得EPE具有较高的弹性，且富有
韧性而不脆，是目前世界上比较先进的保护性内装材料。 EPE表面柔和，外观洁白、悦目，由于是完全
独立气泡体，因此具有质轻、隔热、防水、防潮、防震、隔音、耐腐蚀性；抗老化能力强，具有很好的
加工性，加入静电剂的粉红色EPE原料。

    



珍珠棉发泡原理：

     EPE珍珠棉包装材料生产过程中是采用物理发泡而不是化学发泡，珍珠棉片材价格，目前常见的
发泡都是采用丁烷气发泡。其发泡原理就是利润丁烷气在罐子中是液态的，在机头模具挤出瞬间气化，
淮北珍珠棉，由于对于EPE珍珠棉树脂的发泡是物理发泡剂从液态转化为气态的结果，其次是要求发泡
剂是无色、无臭、无毒、无腐鉵性、发泡后在聚合物中不留残渣，在聚乙烯熔体中渗透率低，室温下蒸
汽压低、挥发性高、分子量低、密度大，其单位容积的气体本钱低、挤出状态下能溶于聚乙烯，珍珠棉
厂家电话，升高温度和压力，溶量变化会增加，易使塑料发泡成型为密度很小的泡沫体。

淮北珍珠棉-珍珠棉片材价格-华锐珍珠棉(推荐商家)由芜湖华锐包装材料有限公司提供。芜湖华锐包装材
料有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认
证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！
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