
稻草饲料颗粒机

产品名称 稻草饲料颗粒机

公司名称 章丘市华祥颗粒机械有限公司

价格 2600.00/台

规格参数

公司地址 山东省济南市章丘市绣惠镇

联系电话 86-053183471732 13553180807

产品详情

稻草饲料颗粒机，秸秆饲料颗粒机，平模饲料颗粒机，羊饲料颗粒机，兔饲料颗粒机

草颗粒加工技术

一、颗粒的好处 1.饲草的生长和利用受季节影响很大。冬季饲草枯黄，含营养素少，家畜缺草吃；暖季
饲草生长旺盛，营养丰富，草多家畜吃不了。因此，为了扬长避短充分利用暖季饲草，经刈割、晒制、
粉碎、加工成草颗粒保存起来，可以冬季饲喂畜禽。
2.饲料转化率高。冬季用草颗粒补喂家畜家禽，可用较少的饲草获得较多的肉、蛋、乳。 3.体积小。草
颗粒饲料只为其原料干草体积的1/4左右，便于贮存和运输，粉尘少有益于人畜健康；饲喂方便，可以简
化饲养手续，为实现集约化、机械化畜牧业生产创造条件。 4.增加适口性，改善饲草品质。如草木樨具
有香豆素的特殊气味，家畜多少有点不喜食，但制成草颗粒后，则成适口性强、营养价值高的饲草。 5.
扩大饲料来源。如锦鸡儿、优若藜、羊柴等，其枝条粗硬，经粉碎后加工成草颗粒，就成了家畜所喜食
的饲草。其他如农作物的副产品、秕壳、秸秆以及各种树叶等加工成草颗粒皆可用于饲喂家畜家禽。
二、颗粒的加工技术 加工草颗粒最关键的技术是调节原料的含水量。首先必须测出原料的含水量，然后
拌水至加工要求的含水量。据测定，用豆科饲草做草颗粒，最佳含水量为14%-16%；禾本科饲草为13%-1
5%。 草颗粒的加工通常用颗粒饲料制粒机。草粉在制粒过程中受到搅拌和挤压的作用，在正常情况下，
从模孔刚出来的颗粒温度达80℃左右，从高温冷却至室温，含水量一般要降低3%-5%，故冷却后的草颗
粒的含水量不超过11%-13%。由于含水量甚低，适于长期贮存而不会发霉变质。 可以按各种家畜家禽的
营养要求，配制成含不同营养成分的草颗粒。其颗粒大小可调换模具，颗粒长短可以调节切刀，按要求
加工。

三、颗粒饲料成分及效果 为给各种家畜家禽生产配合饲料，提高饲料的利用率，可用草粉(青干草、农作
物秸秆)55%-60%、精料(玉米、高粱、燕麦、麸皮等)35%-40%、矿物质和维生素3%、尿素1%组成配合饲
料，用颗粒饲料压粒机压制而成颗粒饲料。压制时每百千克料加水量17千克，加浓度为37%的甲醛液100
毫升，以提高其营养成分和消化率。据试验，生产8月龄的羔羊，用颗粒饲料育肥50天，日增重平均达到
190克，每增重1千克，消耗饲料6.4千克。应用颗粒饲料生产肥羔，无论在牧区还是在农区均是一条促进
养殖业发展的可行途径。 四、饲喂技术要点及注意事项 1.家畜家禽饲喂前要驯饲6-7天，使其逐渐习惯采
食颗粒饲料。饲喂期间每日投料2次，任其自由采食。傍晚补以少量青干草，提高消化率。颗粒饲料的日
给量以每天饲槽中有少量剩余为准。一般活重为30-40千克的羊只日给量为1.5千克，活重为40-50千克的



羊只日给量为1.8千克。采食颗粒饲料比放牧时需水量多，缺水时畜禽拒食，所以要定时饮水，日饮水不
少于2次。有条件安装自动饮水器更为理想。 2.颗粒饲料遇水会膨胀破碎，影响采食率和饲料利用率，所
以雨季不宜在敞圈中饲养。一般在枯草期进行，以避开雨季。 3.饲喂开始前，必须进行驱虫和药浴。对
患有其他疾病的畜禽要对症治疗，使其较好地利用饲料。适当延长饲喂时间将获得较大的补偿增重，达
到预想的饲喂效果。

五、配合饲料 按照家畜种类、生产性能以及生理状况，进行以草粉为主的日粮配合，可将配合后的饲料
加工成型，便可直接饲喂畜禽。例如对牛加工成直径
8mm的圆柱状颗粒；对羊加工成6mm的圆柱状颗粒。

饲料加工成套工程及方案提供商（生物质颗粒、饲草颗粒、垃圾处理、生物肥等）
期待与您交流，共同进步！

【手机】：13854166536 【联系人】：付经理 【qq】：1293361042 【e-mail】：1112fujincui@163.com
【网址】：www.huaxiangjixie.cn 【地址】：山东省济南市章丘市绣惠镇

 

平模饲料颗粒机精品推荐：

单相电饲料颗粒机（220v）：

skj120型饲料颗粒机

电动机：yl-90l4 2.2千瓦 转速1400转

平模直径：120mm

膜孔规格：直径2.5mm-6mm

颗粒产量：80-100kg/h

机体体积：长*宽*高 95*40*40（cm）

机体重量：70kg

 

三相电饲料颗粒机(380v)：

skj150型饲料颗粒机

电动机：yl132s4   5.5千瓦

平模直径：150mm

膜孔规格：直径2.5mm-6mm

颗粒产量：150-200kg/h

机体重量：100kg



 

skj200型饲料颗粒机

电动机： y160m-4   11千瓦

平模直径：200mm

膜孔规格：直径2.5mm-6mm

颗粒产量：200-300kg/h

机体重量：124kg

 

skj250型饲料颗粒机

电动机：yl180l6   15千瓦

平模直径：250mm

膜孔规格：直径2.5mm-10mm

平模速度：366r/min

颗粒产量：350-500kg/h(直径4mm模孔)

机体重量：175kg

 

skj320型饲料颗粒机

电动机：y225m-6   22千瓦

平模直径：320mm

膜孔规格：直径2.5mm-15mm

平模速度：300r/min

颗粒产量：700-1200kg/h(直径4mm模孔)

稻草饲料颗粒机，秸秆饲料颗粒机，平模饲料颗粒机，羊饲料颗粒机，兔饲料颗粒机
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