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产品名称 装配式结构墙 河北易达建 西藏结构墙

公司名称 河北易达建模架工程技术有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 河北省沧州市献县原河街砖厂、工业街南侧

联系电话 15075773303 15075773303

产品详情

剪力墙的特点是什么？

1、就目前中国现状，纯剪力墙结构造价高，施工困难，耗钢量极大，所以往往因为建设单位的制约，装
配式结构墙报价，结构抗震设计囿于成本而不得不降低标准，建议慎用此类结构形式。

2、框架结构的特点是：建筑平面布置灵活，外墙立面设计也较为灵活，其变形特点为剪切变形和弯曲变
形组合起来的剪切型变形，框架结构构件类型少，易于标准化，定型化，在材料变形性能良好的时候，
可以建造到30层，一般情况下15-20层为好。

3、剪力墙结构的特点：整体性能好，刚度大，在水平作用下侧向变形小，承载力要求也比较容易满足，
其侧向变形为弯曲型，但是由于剪力墙的间距不能过大，所以其平面布置不够灵活，平面结构墙报价，
为了克服其缺点，会使用框支剪力墙结构，跳层剪力墙结构。

4、框架剪力墙结构：继承了框架结构和剪力墙结构各自的优点，西藏结构墙，侧向变形呈现弯剪型，有
时候也会设计为框架筒体结构。

剪力墙结构是利用建筑物墙体作为建筑物的竖向承载体系，并用它抵抗水平力的一种结构体系。其侧向
刚度大，整体性好，用钢量较省，缺点是自重大。剪力墙间距一般为3m~5m。平面布置的灵活性受到限
制。由于其良好的抗侧性、整体性和抗震性能，可以建造较高的建筑物。煎力墙的布置原则为:剪力墙结
构中全部竖向力和水平力都由剪力墙承受。所以一般应沿建筑物的主要轴线双向布置。特别是在抗震结
构中，应避免仅单向有墙的结构布置形式，并宜使两个方向抗侧刚度接近，即两个方向的自振周期官相
近。



剪力墙的特点

1、结构性。剪力墙在房屋结构中有不可忽视的地位，它不能够被作为普通墙面随意拆除，否则整个建筑
会有安全隐患。

2、牢固性。剪力墙使用钢筋混凝土制作而成，比普通墙面更为牢固。

3、承重性，建筑结构墙价格，剪力墙在建筑结构中起到了承重作用，而一般的墙面只有分隔室内格局的
作用。

4、高层建筑标志，10层以下的建筑是一般是没有剪力墙的，一般只有10层以上的建筑才会有剪力墙的出
现。

5、坚硬性，如果在安装插座或者是墙面打孔很难的时候，那么那个墙面一般就是剪力墙了。因为使用钢
筋混凝土制作而成所以剪力墙十分的坚硬，不易破损。

装配式结构墙报价-河北易达建(在线咨询)-西藏结构墙由河北易达建模架工程技术有限公司提供。河北易
达建模架工程技术有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好
的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。河北易达建——您
可信赖的朋友，公司地址：河北省沧州市献县原河街砖厂、工业街南侧，联系人：郝经理。
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