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成套反应釜装置的构造及工作原理小型成套反应釜装置厂商

构造及工作原理：

本反应釜由反应容器、磁力驱动搅拌器、电加热炉、针形阀、控制箱等部件组成。

反应容器是由不锈钢或按照用户要求的特殊材料制成的釜体和釜盖组成。釜体与法兰螺纹连接，釜盖与
法兰间采用螺栓连接，釜盖上的球面与釜体上的锥面形成线接触密封，小型成套反应釜装置供应商，无
需垫片。

磁驱搅拌器设在釜盖顶面，搅拌轴通过中孔伸向釜内，电机经由三角带传动，将动力传给铝皮带轮内的
永磁外磁钢体（或由电机直接带动外磁钢体），外磁钢的磁场穿过密封罩体，带动内磁钢体旋转。（内
磁钢体通过中轴与搅拌轴联为一体）

磁驱搅拌器顶部装有感应测速磁钢及测速元件，通过控制箱反映出釜内搅拌轴的运行转速。

釜盖上设有压力表，进气（液）阀、取样（出料）阀；冷却水管接头及测温铂电阻插口。防爆片一般在
购买时已与用户定好使用压力，当用户使用中超过规定的压力时会发生卸压，以保护其它承压部件的安
全。加热电炉为螺旋形电热管，小型成套反应釜装置厂商，该电热管经缩管工艺将电阻丝固定在绝缘材
料之中，绝缘性能好、使用寿命长。



本釜配带控制箱，通过旋扭控制直流电机转速实现0～1100转无级调速，控制箱中的温控仪与插入釜体中
的测温铂电阻联接由PID控制，从而实现温度的目标控制，精度达到±0.2%。控制箱的构造原理及使用注
意事项详见“控制仪使用说明书”。

安装和使用

安装地点应符合压力容器防爆技术要求，不允许和其他仪器设备混合安装，多台反应釜同时安装时，两
釜之间必须有防爆隔墙，操作室内必须有直通向室外的通道，并保持室内排气通风良好。

成套反应釜装置-流化床高压微反装置

成套反应釜装置-流化床反应器是一种易于大型化生产的重要化学反应器通常是指细粉催化剂悬浮于从下
而上的气流或者液流之中，气体或者液体中的成分在与催化剂的接触中发生反应。按流化床反应器的应
用可将它分为两类:一类的加工对象主要是固体参与反应，如矿石的焙烧，称为固相加工过程;另类的加工
对象主要是流体，如石油催化裂化、酶反应过程等催化反应过程，固体粉末仅为催化剂，称为流体相加
工过程。

催化剂釜式评价装置

基本参数:反应釜容积:100m∥250ml;反应釜  材质:TA2(钛合金);操作温度:室温-350°C;

整套装置操作压力:0.1-10MPa

优势:1、智能化，便捷化2、自动生成温度，小型成套反应釜装置多少钱，压力，转速曲线3、反应数据
自动采集，通过软件与电脑连接，小型成套反应釜装置，可实现人机操作4、置顶式磁力软驱动搅拌技术
，安全无泄漏。

威海行雨化工机械有限公司是一家设计和生产成套反应釜装置的厂家，欢迎广大用户前来考察洽谈.

小型成套反应釜装置厂商-
山东行雨反应釜生产商由威海行雨化工机械有限公司提供。威海行雨化工机械有限公司是山东 威海 ,反
应器的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在威海
行雨化机领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创威海行雨化机更加美好的未来。同时本公司
还是从事磁力密封反应釜厂家，磁力密封反应釜价格，不锈钢磁力密封反应釜的厂家，欢迎来电咨询。
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