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公司名称 威海行雨化工机械有限公司

价格 面议
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实验室高压釜的使用实验室高压釜多少钱

实验室高压釜釜盖的转动与釜体的倾斜倒料及复位。首先将釜盖通过升降手轮及升降丝杠提起一定的高
度，再松动吊臂上的紧固手扭，用手按下定位活动键釜盖就可以左右转动。再松动转动座上的紧固手扭
，按住转动按钩转动倾倒手轮，使釜体保证一定的倒料角度，再松开转动按钩即可倒料。釜体需要复位
时，摇动倾倒手轮，按住转动按钩，即可快速复位，为了不使釜体左右摆动，必须对倾倒手轮用手来控
制速度达到复位为止。

实验室高压釜磁力耦合器实验室高压釜多少钱

      实验室高压釜常带有搅拌器，并有一定的转速要求，这就需要有电动机和传动装置来带动其转
动。传动装置通常设置在实验室高压釜的顶部，一般采用立式布置。电动机经减速机将转速减至工艺要
求的搅拌转速，宁德实验室高压釜多少钱，再通过联轴器带动搅拌轴旋转。减速机下设置一机座，以便
安装在实验室高压釜的封头上。由于考虑到传动装置与轴封装置安装时要求保持一定的同心度以及装卸
检修的方便，常在封头上焊一底座，整个传动装置连机座及轴封装置都一起安装在这底座上。实验室高
压釜传动装置的设计内容一般包括：选用电动机、减速机和联轴器、选用或设计机座和设计底座等。

 



实验室高压釜釜可采用SUS304、SUS316L等不锈钢材料制造。搅拌器有锚式、框式、桨式、涡轮式、刮
板式、组合式，转动机构可采用摆线针轮减速机、无级变速减速机，可满足各种物料的特殊反应要求。
密封装置可采用机械密封或填料密封，加热冷却可采用夹套、半管、盘管、米勒板等结构，加热方式有
蒸汽加热、电加热、导热油加热，化工实验室高压釜多少钱，以满足耐酸、耐高温、耐磨损、抗腐蚀等
不同工作环境的工艺需要。该设备可根据用户工艺要求进行设计、制造。

公司产品在十几年的发展过程中，不断改进、创新。至今，产品均已标准化、系列化。并且设计合理，
规格齐全，化工实验室高压釜多少钱，使用安全，操作方便，能满足各行各业生产和科研实验的需要。
我公司凭借的技术力量，小型实验室高压釜多少钱，根据用户的特别工艺流程进行特别设计制作，以满
足广大用户的特殊需求。产品销往各地，深受广大用户的信赖和赞誉。我公司竭诚广大新老客户提供更
加高层的服务。

小型实验室高压釜多少钱-山东行雨化机反应釜由威海行雨化工机械有限公司提供。“反应釜,高压反应
釜,不锈钢反应釜,磁力反应釜,实验室反应釜”选择威海行雨化工机械有限公司，公司位于：威海市环翠
区羊亭镇曲和路17号，多年来，威海行雨化机坚持为客户提供好的服务，联系人：李晨端。欢迎广大新
老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。威海行雨化机期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司还是
从事威海高压反应釜厂家，不锈钢高压反应釜厂家，化工高压釜厂家的厂家，欢迎来电咨询。
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