
防火阀种类及特点

产品名称 防火阀种类及特点

公司名称 武城三立空调通风设备厂

价格 .00/普通

规格参数

公司地址 德州山东省武城县鲁权屯开发区

联系电话 0534-6358327 13573403903

产品详情

防火阀种类及特点 fff -70a （280℃） 功能：用于通风系统， 70 ℃ 阀门自动关闭。 用于排烟系统， 280 ℃
阀门自动关闭。 手动复位，关闭，有自锁装置。 开启角度（ 0~ 90 ℃ ）可调节。
易熔杆动作后输出火灾报警信号。 手动关闭，打开挂钩，输出关闭电信号。
特点：有自锁装置，当阀门上弹簧受高温之后，阀门不会在高热气压作用下开启。
电信号装置安装在执行机构中。 防火风口 ffkf-70
功能：防火风口安装在通风空调系统送风，排烟出入口处。 由铝合金风口与防火阀组合。
风口可调节气流方向。 开启角度为 0~ 90 ℃ 无级调节。 70 ℃ 阀门自动关闭。
特点：可视阀门开启，关闭。 手动调节风量和复位。 全自动防烟防火阀 fffzd24/0.4-70
功能：用于通风系统， 70 ℃ 阀门自动关闭。 用于排烟系统， 280 ℃ 阀门自动关闭。 手动复位，关闭
开启角度为 0~ 90 ℃ 可手动调节。 控制中心 dc24v 电源控制关闭复位。 输出阀门动作信号 ,
与有关设备联动。 特点：控制电源电压 dc24v±10%, 电流≦ 0.4a 。 可配独立控制箱 , 实现远距离控制。
可以串联控制多台。 有完善的电机保护装置。 气动式防火阀 ffq0.6mpa-70 功能：与 1211 和 1311
自动灭火系统联动，动作压力≧ 0.6mpa 。 70 ℃ 易熔环自动熔断阀门开关。 关闭自锁 , 闭锁力 >> 6kg /cm
手动复位 , 开启度 . 0~ 90 ℃ 无级调节 特点：可增设关闭电信号，与相关设备联动。 气缸接口处采用
gb1527-79 紫铜管外径 6mm 与卤代烷 1211 和 1311 自动灭火系 统连接。 防烟防火阀 ffjf24/0.3-70 功能： 70
℃ 阀门自动关闭。 用于排烟系统， 280 ℃ 阀门自动关闭 开启角度为 0~ 90 ℃ 可手动调节。 dc24v
电源与报警设备联动关闭。 手动关闭 , 输出火灾动作电信号。 特点：厚度 l= 320mm . 控制电源电压
dc24v±10%, 电流≦ 0.3a 。 防烟防火阀 ffjyf24/0.3-70 功能： 70 ℃ 阀门自动关闭。 dc24v
电源与报警设备联动关闭。 远距离手动关闭和复位，叶片开启角度 0-90° 无级调节。
输出关闭动作电信号 用于排烟系统控制温度为 280 ℃ 关闭。 特点：厚度 l= 320mm 。 远距离控制长度为
≤ 6m ，特殊情况可定制。 控制电源电压 dc24v±10% ，电流 ≤ 0.3a 。 板式排烟口 fpyb24/0.3 、
fpyw24-0.3-280 功能： dc24v 电源控制阀门打开。 远距离手动复位、关闭、开启 fpybw24/0.3-280
型，开启后， 280 ℃ 时，自动关闭，并自锁。 特点：控制电源电压 dc24v±1 0% ，电流 ≤ 0.3a 。
开启后输出电信号。 远距离控制 ≤ 6m 。 排烟口、送风口 fpk24/0.7 pyk24/0.3 、 fpbk24/0.7
功能：控制中心 dc24v 电源控制阀门开启。 手动开启、关闭。 fpyk-24/ 0.3a 型为远距离手动 开启、关闭 /
开启、关闭输入出动作信号，可联动相关设备。 特点： l= 275mm
可根据用户要求特殊设计生产厚度必须 l≥ 215mm 。
装饰口为氧化型材；氩孤焊焊接而成。可根据用户要求进行喷塑和做各色氨基烤漆。 远距离控制距离 ≤
6m ，超长可特制。
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