
沧州市化验室污水处理设备工艺选型

产品名称 沧州市化验室污水处理设备工艺选型

公司名称 潍坊浩宇环保设备有限公司

价格 5500.00/套

规格参数 品牌型号:浩宇中兴HYYTH
适用于:医院实验室，疾控实验室，环境检测实
验室
适用于:适用于

公司地址 山东省潍坊市临朐县山旺镇中小企业创业产业园

联系电话 15063679196 15063679196

产品详情

沧州市化验室污水处理设备工艺选型 

由于有机物浓度已大幅度，但仍有一定量的有机物及较高NH3-N存在.为了使有机物进一步氧化分解，同
时在碳化作用处于完成情况下硝化作用能顺利进行，在O级设置有机负荷较低的好氧生物氧化池.在O级
池中主要存在好氧微生物及自氧型（硝化菌）利用有机物分解产生的无机碳或空气中的CO2作为营养源
，将污水中的NH3-N转化成NO2-N，NO3-N，O级池的部分回池，为池提供电子接受体，通过反硝化作
用终氮污染。  

工艺流程: 生活污水格栅调节池泵初沉池生物池O级生物池二沉池池排放 ，污水处理设备配套全自动电器
控制及设备损坏.设备可靠性好，因此平时一般无需专人，只需每月或每季度的与。 

污水进入厌氧池后，与回流污泥混合。活性淤泥中的聚磷菌在这一中大量吸收污水中的BOD，并将污泥
中的磷以正盐的形式释放到混合液中。混合液进入好氧池后，有机物被氧化分解，同时聚磷菌大量吸收
混合液中的正盐到污泥中。 
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在生物除磷脱氮型污水处理厂，一般不沉砂池，为了避免快速分解有机物的去除，原污水的水质特性不
利于除磷脱氮的情况下，初沉的设置和设置需要根据水质特注的后续技术进行仔细分析和考虑，保证除
磷脱氮等后续技术的水质2、二次处理:二次处理又称污水生化处理，该阶段以去除不可沉浮物和溶解性
可生物分解有机物为主。 

设备概述 根据污水的特有水性、研制生产了一种专门针对污水处理的设备，本设备工艺、简单、处理后
水质检测可达标。 名称： 一体化污水处理设备 处理工艺：AO工艺、A2O工艺、mbr膜工艺
适用范围：废水净化处理 一体化污水处理设备 



沧州市化验室污水处理设备工艺选型适用范围： 诊所 齿科 口腔 牙科 牙科 口腔 牙科诊所 实验室 化验室
手术室 疗养院 院 检验中心 中心血站 血液中心 疾控中心 体检中心 民营 私立 综合 骨科 传染病 宠物 乡镇
乡镇卫生院 社区 社区 街道 三甲 二甲 一甲 大型 中型 小型 中小型 小型诊所 小型 部 诊所 小型   中 诊所
卫生单位 服务中心 卫生服务中心 牙防所 医学院、 儿童科 肛肠科 卫生所 研究所 眼科所 所 眼科 眼病中心
急救中心 医学检验所 血液血管病所 化工公司 处理中心 冠心病 华东 邮电 铁路 职工 交通 精神卫生中心
精神中心 糖尿病食品检测实验室废水处理设备 

1.采用成熟的AO生化处理工艺路线，具有良好的去除污水中的有机物和的脱氮功能；2.采用新型填料、
挂膜快、寿命长、处理快；3.充分考虑二次污染产生的可能性，将其影响程度；4.采用污泥前置回流硝解
工艺，大大污泥的生成量；5.采用集中控制、自动化运行、易于维修、可靠性、稳。 
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