
1Cr11Ni2WMoV不锈钢定做

产品名称 1Cr11Ni2WMoV不锈钢定做

公司名称 宝嘉英华（广东）新材料有限公司

价格 92.00/件

规格参数 名称:1Cr11Ni2WMoV不锈钢
型号:1Cr11Ni2WMoV
牌号:1Cr11Ni2WMoV

公司地址 东莞市凤岗镇金凤凰大道7号

联系电话 15812883377 15812883377

产品详情

1Cr11Ni2WMoV耐蚀合金实际上多作为耐应力破断性能的铁镍合金使用。

1Cr11Ni2WMoV的抗蠕变断裂性及高磁性能较强，主要用于化学加工、石油化工和海底设备。

1Cr11Ni2WMoV的屈服强度相当于双相不锈钢的3.4倍，镍铬合金的9倍，对于耐震，耐积雪，耐风压，
耐冲击等具有出类拔萃的优良性。

1Cr11Ni2WMoV小余量是 64.96.198.92.361.69.2

它的强度不仅是1Cr11Ni2WMoV号系列高温合金的两倍，且具有很好的冲击韧性，同时还具有抗点蚀、
抗隙间腐蚀和抗氯化腐蚀裂纹的特点。

1Cr11Ni2WMoV对应的中国牌号是GR22，美标2A11（美国AISI，ASTM）特性及用途:抗腐蚀性、抗拉性
性均比WCU50好。

1Cr11Ni2WMoV是一种抗腐蚀性能的尿素级不锈钢（Austeniticstainlesssteel），为需要高蠕变强度（creepst
rength）和良好抗腐蚀力的应用而设计。

成分组织接近于抗氧化能力的双相不锈钢，且具有与1Cr11Ni2WMoV镍钢合金相当的特性。

1Cr11Ni2WMoV冷拉丝规格 直径6.7 直径5 直径8.2 直径9.3 直径5.7 直径3.1 直径1.4

1Cr11Ni2WMoV相近牌号:中国牌号SUS430F，2.4816(英国)，1J22化学成份大致为:镍 铬 铁
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