
Incoloy020合金材质

产品名称 Incoloy020合金材质

公司名称 宝嘉英华（广东）新材料有限公司

价格 71.00/件

规格参数 名称:Incoloy020合金
型号:Incoloy020
牌号:Incoloy020

公司地址 东莞市凤岗镇金凤凰大道7号

联系电话 15812883377 15812883377

产品详情

库存情况:Incoloy020镍合金板库存现货尺寸有8.8mm-23mm,QSn1.5-0.2钴基合金棒材库存现货尺寸有Φ91
mm-Φ167mm,管材管件及其他可根据客户要求定做。

与Incoloy020相比，由于其C含量极低而且Mo含量高，耐局部腐蚀性尤其好，对磷酸、醋酸、各种含硫化
物等具有极强的耐腐蚀性。

Incoloy020双相不锈钢是一种耐晶间应力性的铁素体不锈钢、耐晶粒间腐蚀性能的热双金属，分镍不锈和
铬不锈两大系列，它具有高力学性能、耐腐蚀性、耐晶间腐蚀性等许多独特的优良性能。

耐腐蚀性及主要使用环境:Incoloy020是在高强度不锈钢0的基础上，提高氮含量，并添加稀土元素进行微
化而得到的一种超级不锈钢，具有良好的抗氧化性，良好的高磁性能，良好的耐局部腐蚀能力。

Incoloy020科瓦合金为添加铜的高延伸率性能的铬镍合金。

Incoloy020对比Incoloy028含有低Ni,Cr及高N成分，通过冷加工可以达到耐点腐蚀性能。

热处理可采用与稳定型耐受性能的可伐合金(Incoloy020)同样的方式。

殷钢Incoloy020具有优良的抗蠕变断裂性能和热稳定性。

Incoloy020对应中国Inconel 690、美国ASTM：N08825。

Incoloy020热双合金的屈服强度是冶金稳定性能的耐蚀合金的两倍，这一特性使设计者在设计产品时减轻



重量，让这种双相不锈钢比inconel 713c、S11710更具有价格优势。
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