
木粉机木粉机

产品名称 木粉机木粉机

公司名称 河南探矿机器制造有限公司

价格 .00/台

规格参数

公司地址 郑州市中原西路与新田大道交叉口向南1000米路
西

联系电话 86-037163768999 13526856788

产品详情

 木粉机�是用于轻体物料、纤维类物料、脆性物料、韧性物料等特种疑难粉碎的制粉设备。进料口采
用自吸式进料，提高了安全生产系数，克服了传统粉碎机直接进料、不小心投入金属块以至严重损坏木
粉机的缺点。 木粉机适用范围

竹木粉、果壳、中草药、树皮、树叶、麦麸、磨芋、玄麻、稻壳、玉米芯、桔杆、淀粉、粮食类、虾皮

、鱼粉、海藻、脱水蔬菜、山楂、干姜、蒜片、南瓜粉、调料、大枣、纸张、线路板、塑料、 化工原

料、海水产物、云母、石墨、膨润土、珍珠岩、酒糟、糠醛、饼类、木炭、活性碳、纤维素、薯渣、茶

叶、毛发、豆粕、棉花、牛皮、羊皮、植物根、茎、叶、花、 果等数百种疑难物料的加工，是化工、

建材、医药、保健、养殖、食品、蚊香等行业中常用粉碎机。（注：易燃易爆物不能粉碎加工）

木粉机由有粗碎、细碎、风力输送等部件组成。

木粉机由电动机带动主轴高速运转，使机械能对被粉碎的物料产生高强度的撞击力、压缩力、切割力、

摩擦力的作用，易于破碎纤维物质。

木粉机主要优点

1.可注入自来水起到水冷作用。轴承全部水冷，起到保护轴承的作用。

可装入一种新型材料，起到隔音、散热的功能。



在使用中噪音小、无振动，坚固耐用产量高。

2 带有细度分析器，可任意控制物料细度。

木粉机技术参数

  

型号

  

450

  

500

  

600

  

750

  

800
  

物料含水量

  

2%以下

  

6%以下

  

6%以下

  

2%以下

  

2%以下
  

粉碎细度（目）

  

40--200

  

40--300

  

40--200

  

40--200

  

40--200
  

产量小时（kg)

  

30--150

  

40--200

  

50--220

  

70--250

  

80--300
  

主机转速（转/分)

  

3500

  

3300

  

3200

  

3200

  

3000

  

主机动力（kw)

  

18.5/2

  

22/2

  

30/2

  

37/2

  

45/2
  

风机动力（kw)

  

5.5/2

  

5.5/2

  

7.5/2

  

7.5/2

  

7.5/2
  

全机重量（kg）

  

1500

  

2100

  

2500

  

3100

  

3300
  

型号

  

450

  

500

  

600

  

750

  

800
  

物料含水量

  

2%以下

  

6%以下

  

6%以下

  

2%以下

  

2%以下
            



粉碎细度（目） 40--200 40--300 40--200 40--200 40--200
  

产量小时（kg)

  

30--150

  

40--200

  

50--220

  

70--250

  

80--300
  

主机转速（转/分)

  

3500

  

3300

  

3200

  

3200

  

3000

  

主机动力（kw)

  

18.5/2

  

22/2

  

30/2

  

37/2

  

45/2
  

风机动力（kw)

  

5.5/2

  

5.5/2

  

7.5/2

  

7.5/2

  

7.5/2
  

全机重量（kg）

  

1500

  

2100

  

2500

  

3100

  

3300

河南探矿制砂机官方网址：http://www.tkjixie.com/   http://www.zsjtk.com/ 

本文来源：http://www.tkjixie.com/chanp_152.htm 
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