
系列矿用隔爆型低压电缆接线盒

产品名称 系列矿用隔爆型低压电缆接线盒

公司名称 山东工矿设备有限公司

价格 9.00/件

规格参数

公司地址 济宁市任城区仙营街道办事处仙营居委80号

联系电话 0537-3167118

产品详情

 

【
bhd2矿用隔爆型低压电缆接线盒/矿用隔爆型低压电缆接线盒/隔爆型低压电缆接线盒/盒/接线盒/电缆/低
压/隔爆/矿用/bhd2/bhd2-100/660-3t电缆接线盒/低压电缆接线盒】

济宁欧科工矿设备有限公司专业生产bhd2
系列矿用隔爆型低压电缆接线盒，厂家直销：各
类bhd2
系列矿用隔爆型低压电缆接
线盒应有尽有、质量保证：欢迎您来电咨询bhd2
系列矿用隔爆型低压电缆接线盒，能为您服务是我们的荣幸。

bh2系列隔爆型电缆接线盒、母线盒、适用于有爆炸气体环境的矿井中，作为动力、照明、信号等电力电
缆连接和分支之用。

周到 严谨 创新 共赢 全心全意为 煤矿生产安全

bhd2系列矿用隔爆型接线盒、母线盒按国家指定检测部门审查合格图样生产制作，符合gb3836-83及其他
有关专业标准，主要由壳体置等组成，主要材质为ht250灰锌铁及上轴陶瓷接线座。

技术参数

型号：bhd2-100/660-3t   电压：660v   电流：100a 

bhd2-25/380-2t矿用隔爆型低压电缆接线盒 bhd2-25/380-3t 矿用隔爆型低压电缆接线盒

bhd2-25/380-4t矿用隔爆型低压电缆接线盒矿用隔爆型低压电缆接线盒 bhd2-40/2t



bhd2-40/3t矿用隔爆型低压电缆接线盒矿用隔爆型低压电缆接线盒     bhd2-40/4t

bhd2-100/2t矿用隔爆型低压电缆接线盒    bhd2-100/3t 矿用隔爆型低压电缆接线盒

bhd2-100/4t矿用隔爆型低压电缆接线盒    bhd2-200/4t矿用隔爆型低压电缆接线盒

bhd2-200/3t 矿用隔爆型低压电缆接线盒   bhd2-200/2 t 矿用隔爆型低压电缆接线盒

用最好的质量，最低的价格，服务电话：18266819202

工作条件

1.海拔高度不超过2000m              2.周围环境温度-20°c-+40°c 

3.在有瓦斯或煤尘爆炸危险的矿井下   4.周围空气相对湿度不大于95%（25°c）时    

5.有无破坏绝缘的气体或蒸汽的环境中 6.在无显著摇动和剧烈冲击振动冲击振动的环境中 

7.在无垂直滴水的地方               8.污染等级3级       9.安装类别：iii

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

