
矿用隔爆兼本安型直流稳压电源欧科直销

产品名称 矿用隔爆兼本安型直流稳压电源欧科直销

公司名称 山东工矿设备有限公司

价格 9.00/件

规格参数

公司地址 济宁市任城区仙营街道办事处仙营居委80号

联系电话 0537-3167118

产品详情

 

【
电源/稳压/直流/本安型/隔爆/矿用/kdw/kdw127/稳压电源/直流稳压电源/隔爆兼本安型直流稳压电源/kdw1
27/12b矿用隔爆兼本安型直流稳压电源/矿用隔爆兼本安型直流稳压电源】

主要用途及使用范围:
kdw127/12b矿用隔爆兼本安型直流稳压电源（以下简称“稳压电源”）采用高性能集成电路，输出稳定
的直流电压，电源输出有过压、过流、短路等保护，并采用指示灯实时指示出输入、输出、电池状态等
，备用电池采用体积小、容量大的镍氢干电池，断掉交流电后仍可持续输出电压时间大于2小时。本电源
可以用在煤矿井下，为各种监控、监测等设备提供稳定的不间断供电。

周到 严谨 创新 共赢 全心全意为 煤矿生产安全

使用环境条件

a)环境温度：-10℃～+40℃     b)平均相对湿度：≤95%；（+25℃）；

c)大气压力：80kpa～106kpa； d)振动：加速度50m/s�；

e)冲击：峰值加速度500m/s�；

f)煤矿井下有甲烷、煤尘爆炸性混合物，但无破坏绝缘的腐蚀性气体的场合。

中国欧科网展示的kdw127/12b
矿用隔爆兼本安型直流稳压电源，中国kdw127/12b
矿用隔爆兼本安型直流稳压电源
网站栏目，在这里有着众多kdw127/12b
矿用隔爆兼本安型直流稳压电源的



供应信息，我们还提供kdw127/12b
矿用隔爆兼本安型直流稳压电源企
业黄页，每天及时更新kdw127/12b矿用隔爆兼本安型直流稳压电源价格。

防爆型式

矿用隔爆兼本质安全型，防爆标志：exd[ib] i。

外形尺寸：387mm×377mm×176mm； 重量：≤32kg

海拔高度不超过2000m；          环境大气压80kpa～116kpa；

环境温度0℃～+40℃；           湿度：≤95%；

用最好的质量，最低的价格，服务电话：18266819202
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