
广州专业防爆锨铲制造商-精华

产品名称 广州专业防爆锨铲制造商-精华

公司名称 广州精华机械有限公司

价格 .00/普通

规格参数

公司地址 广州广州市荔湾区兴东路17号之27房

联系电话 86-02081563476 13609797900

产品详情

产品介绍 防爆工具不能和钢制工具想比较，他的性能方面远远不及钢制工具，例如：防爆手动工具的各
类扳手，都具有不同的额定强度，严禁加套管超负荷使用(除敲击扳手外)不得敲击,以免引起因超载断裂
和变形，影响正常使用。在使用防爆工具过程中应根据需要合理的选择其品种规格，不得以小代大。还
应指出的是在使用活扳手、管钳、呆扳手时，要注意受力方向的要求，不得任意反向用力，在使用带刃
的工具时，首先应测定工件本身的硬度，如其硬度接近工具硬度时，应仔细小心操作，高于工具硬度时
则禁止使用。当工件是由机动旋紧的、半永久性固定的或因长久锈蚀，而使用手动工具前又不采取其他
措施的，应禁止使用，以免损坏工具。 防爆工具材质的区别防爆工具材质主要有两种材质：铝青铜合金 
铍青铜合金铝青铜合金制造的防爆工具：属国家二类b级产品，在浓度7.8%的乙烯气体环境作业不引爆气
体；铍青铜合金制造的防爆工具：属国家二类c级产品，在浓度21%的氢气气体环境作业不引爆气体。而
铍青铜防爆工具没有磁性（磁性为0），所以又是磁场环境作业的理想工具，国外顾客称为防磁工具。 
防爆工具的管理方法使用防爆工具完毕后，应及时的擦拭干净，如长期不用者，应在防爆工具外表涂上
一层油或用防腐方法保存并装入包装袋或向内储存。有的防爆工具使用过后有些磨损和残缺，尤其带刃
的防爆工具，或严重损坏，不应在继续使用，应及时打入废品。 产品属性防爆锨铲系列有：防爆除锈铲
、防爆弧形除锈铲、防爆柄两用方锨、防爆装柄尖锨、防爆水泥弯铲。 产品名称：防爆除锈产
型号：htjg12111number l（mm） b（mm） br-cu（g） al-cu（g）12111-1002 235 76 392 358其他说明 防爆工
具广泛的应用于：石油、石化、化工、矿山、天然气、油气管道、发电、制药、储运、制气、煤矿、油
脂、油库、加油站等行业，能够有效的防止工具与工作物之间相互磨擦撞击时产生的可燃性气体爆炸，
确保人身和国家财产安全，是易燃易爆场所操作维修、必备安全工具。交易说明精华机械防爆工具质优
价廉，欢迎来电洽谈业务联系电话：郭小姐13609797900http://www.jinghuajixie.com铍青铜防爆锨铲/防爆锨
铲制造商/求购防爆锨铲/防爆锨铲批发
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