
4寸汽车金属喇叭罩 深圳汽车金属喇叭罩 凌成支持定制

产品名称 4寸汽车金属喇叭罩 深圳汽车金属喇叭罩
凌成支持定制

公司名称 广州凌成五金有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 肇庆市高要区金利镇金盛工业园兴隆电镀公司内
A栋A101厂房

联系电话 13829774893 13829774893

产品详情

汽车金属喇叭罩——广州凌成五金有限公司位于广东省广州市番禺区，4寸汽车金属喇叭罩，成立于2010
年，是一家专门生产销售汽车金属喇叭罩等产品生产加工的公司。

不同品牌汽车扬声器面罩孔尺寸标准各异，因此，安装更换扬声器前首先应该确定车辆内原有扬声器的
尺寸。一般来说，汽车扬声器面罩孔尺寸标准主要包括孔径和深度，其中孔径分为4寸、5寸、6寸、6
1/2寸及6 x 9寸等。孔深则大多数为2 3/8 寸、2 1/2 寸及2 7/8
寸。此外，部分汽车组装厂还会定制特殊的尺寸，如1 1/2 寸孔深，3 3/4 寸孔径等。因此，在安装更换汽
车扬声器时，携带车辆原有扬声器，以便能够确定新更换的扬声器尺寸。此外，汽车金属喇叭罩，也要
注意新扬声器是否具有安装销扣，以及是否需要使用适配件进行安装。

欢迎来电咨询凌成五金了解更多汽车金属喇叭罩~

 

汽车金属喇叭罩——广州凌成五金有限公司位于广东省广州市番禺区，成立于2010年，是一家专门生产
销售汽车金属喇叭罩等产品生产加工的公司。

汽车音响喇叭防水罩有用吗

红色部分是防水罩，可以用来保护喇叭不受雨水的侵袭，延长使用寿命。尽管车门的设计会尽量避免雨
水直接滴到喇叭背面，但是使用喇叭防水罩会是一个比较保险和负责任的做法



在木垫圈与车门铁皮之间粘贴一层厚约为5mm的泡沫垫圈，能加强木垫与铁皮之间的密封，还能起到缓
冲作用，减少喇叭因工作生产的震动传递到车门上产生共震。

欢迎来电咨询凌成五金了解更多汽车金属喇叭罩~

汽车金属喇叭罩——广州凌成五金有限公司位于广东省广州市番禺区，成立于2010年，是一家专门生产
销售汽车金属喇叭罩等产品生产加工的公司。

怎么拆卸汽车音响的防尘罩?

1、透明胶纸

用透明胶纸粘在防尘罩凹陷的地方，再将透明胶纸垂直拉下，同时轻压边上没凹陷的地方，注意控制好
力度，深圳汽车金属喇叭罩，如此重复试几次，这是简单便捷方法。

2、热熔胶

用热熔胶在凹陷防尘罩中间点一点，等胶冷却后轻轻拉起，基本就可以了，完了再慢慢把胶扣掉， 此种
方法适用于凹陷严重情况。（注：热熔胶加热到软化后即可，不能加热太长时间，否则会粘在上面拿不
掉。）

3、快递单的不干胶

快递单第四联反面是不干胶，粘性很强。可以取第四联剪成小条，慢慢把防尘罩拉出来。（注：为什么
不剪成大条呢，主要是考虑到不干胶太多沾到防尘罩上影响美观且难以清理。）

欢迎来电咨询凌成五金了解更多汽车金属喇叭罩~

 

4寸汽车金属喇叭罩-深圳汽车金属喇叭罩-凌成支持定制由广州凌成五金有限公司提供。4寸汽车金属喇
叭罩-深圳汽车金属喇叭罩-凌成支持定制是广州凌成五金有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参
考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：黎先生。
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