
东莞市宾馆房屋安全检测公司（备案机构）

产品名称 东莞市宾馆房屋安全检测公司（备案机构）

公司名称 广东华筑工程检测技术有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 惠州市惠阳区秋长街道新塘黄埔路53号厂房B三
楼，宿舍B一楼

联系电话 0755-33555968 19875510085

产品详情

房屋安全性检测

检测项目：检查房屋结构损坏状况，分析判断房屋安危的过程。

适用范围：已发现危险迹象的的房屋

房屋完损等级检测

检测项目：检查房屋结构、装修和设备的完损状况，确定房屋完损等
级。

适用范围：房屋评估、房屋管理等需要确定房屋完损程度的房屋。

房屋损坏趋势检测

检测项目：通过对房屋受相邻工程等外部影响因素或设计、施工、使
用等房屋内在影响因素的作用而产生或可能产生变形、位移、裂缝等
损坏的监测过程。



适用范围：因各种因素可能或已经造成损坏或已经造成损坏需进行监
测的房屋。

房屋改变检测

检测项目：在需改变房屋结构和使用功能时，通过对原房屋的结构进
行检测，确定结构安全度，对房屋结构和使用功能改变可能性作出评
价的过程。

适用范围：需要增加荷载和改变结构的房屋。

房屋抗震能力检测

检测项目：通过检测房屋的质量现状，按规定的抗震设防要求，对房
屋在规定烈度的地震作用下的安全性进行评估的过程。

适用范围：未抗震设防或设防等级低于现行规定的房屋，尤其是保护
建筑、城市生命线工程以及改建加层工程。

3、先将背景光的强度、亮点的光强、亮黑比以及亮点的颜色都选择
固定在需位置上，然后再测定亮点闪烁的临界。除第二、三两个项目
以外，其余八个项目，也用于各野外台站土壤理化性质的原位测定。
10. 自动量程转换：在电极覆盖的测量范围内实现量程自动转换。十分
便利于工矿企业对机械的振动测量及设备运行状态的现场评估。适应
水分含量大的料样、 不堵塞、 不损失料样水分。

房屋安全鉴定报告是由房屋安全鉴定机构针对房屋的综合安全性进行
的检测评定结果而出具的报告书，房屋安全鉴定报告是符合国家有关
工程建设的和规范、标准的要求，出具房屋安全鉴定报告是由在市住
房城乡建设有备案的房屋安全鉴定机构，并具有相应的信用管理手册
出具的报告方可有效。
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