
PA66成都东丽CM3004 VO

产品名称 PA66成都东丽CM3004 VO

公司名称 东莞市博琪塑胶原料有限公司

价格 .00/千克

规格参数 品牌:成都东丽代理商
型号:CM3004 VO
产地:中国成都

公司地址 总部位于香港，大陆公司位于广东省 东莞市。

联系电话 17620537261 13537064918

产品详情

商品描述

价格说明

联系我们

品牌

国产

规格

25kg

加工定制

否

有效成分含量

pa66纯树脂

比重

1.31

收缩率 - 流动方向



1.3-2.0

拉伸模量 (23°C)

3000

屈服, 23°C

82.0

简支梁缺口冲击强度

6.0

简支梁无缺口冲击强度

无断裂

悬壁梁缺口冲击强度

39

线形热膨胀系数 - 流动

8.0E-5

比热

1670

表面电阻率

1.0E+13

介电强度

20

漏电起痕指数 (3.00 mm)

600

UL 阻燃等级 (0.750 mm)

V-0

灼热丝易燃指数 (3.00 mm)

960

特性



刚性，良好良好的流动性韧性良好

可售卖地

北京;天津;河北;山西;内蒙古;辽宁;吉林;黑龙江;上海;江苏;浙江;安徽;福建;江西;山东;河南;湖北;湖南;广东;广
西;海南;重庆;四川;贵州;云南;西藏;陕西;甘肃;青海;宁夏;新疆

用途

连接器配件汽车领域的应用消费品应用领域
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