
PPO聚苯醚 100V 1950J 日本旭化成

产品名称 PPO聚苯醚 100V 1950J 日本旭化成

公司名称 宇盛高分子材料（广州）有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:旭化成
型号:100V
产地:日本

公司地址 广州市天河区黄埔大道西365号1403室GQ02（注
册地址）

联系电话 15121737109 15121737109

产品详情

厂家(产地)

日本旭化成

牌号

100V

加工级别

注塑级

特性级别

阻燃级,耐低温,耐高温

销售方式

品牌经销

可售卖地

北京;天津;河北;山西;内蒙古;辽宁;吉林;黑龙江;上海;江苏;浙江;安徽;福建;江西;山东;河南;湖北;湖南;广东;广
西;海南;重庆;四川;贵州;云南;西藏;陕西;甘肃;青海;宁夏;新疆

类型



标准料

产品参数

性能项目 试验条件[状态] 测试方法 测试数据 数据单位
基本性能 比重 ASTM D-792 1.08 g/cm3

成型收缩率 ASTM D-955 0.50-0.70 %
吸水率 ASTM D-570 0.10 %

机械性能 拉伸应力 ASTM D-638 37.0 MPa
延伸率 ASTM D-638 40 %
弯曲模量 ASTM D-790 2300 MPa
弯曲强度 ASTM D-790 56 MPa
阻燃等级 UL 94 V-1
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