
HDPE七孔梅花管厂家埋地穿线保护管多孔通讯蜂窝管

产品名称 HDPE七孔梅花管厂家埋地穿线保护管多孔通讯
蜂窝管

公司名称 河南鑫楠建材有限公司

价格 12.00/件

规格参数 长度:6米
产地:郑州
直径:100

公司地址 河南省郑州市新郑市龙湖镇华南城6A区1-38号2
楼（注册地址）

联系电话 18039200428 18203668906

产品详情

产品结构：1、颜色和和长度：孔梅花颜色一般是白的；长度：长度比较适中，方便中短途运输。2、梅
花管的用途：通用电缆，电信光缆、网络、长途通讯线路、有线的电视广播传输网络等。3、多孔梅花管
采用多孔一体的结构，刚度受力均匀。产品的内壁摩擦系数小，穿缆轻快，施工简便易行。具有多个孔
位，可预留管孔。接头连接：1、在工程中管子与管子采用接头连接，要先在接头处涂上PVC胶水，再用
接头连接，以使接头紧密接合。2、不同规格管子连接时，应按接头处的标记进行连接，以免错位。3、
每段施工完毕后，暂时不用的管子可用堵头封塞，防止沙石杂质进入管内。施工中，截断的管子，可在
工程施工时用于其他路段，根据需要的长度连接利用 。管道用途：1、七孔梅花管又称梅花管和蜂窝管
，此种管材内壁光滑，直接可穿光缆，主要用于移动、铁通、联通、网通、广电、电力等通信电缆护套
管。2、管道的埋设地沟应按设计要求和施工操作尽可能平直，埋管前应清除沟内的硬质物，防止管道变
形。开始埋管时，应将多孔管预留10-15CM在人井，以便穿缆。应将管堵塞住露在人井端的子管。3、施
工中，每根管材的长度连起来不一定和人井之间的长度一样，在这种情况下，根据实际的人井的长度，
距离量好管材的长度，并用钢锯锯断，一定要锯平整齐。
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