
机场跑道混凝土路面拉毛器 拉毛刷子 拉毛工具

产品名称 机场跑道混凝土路面拉毛器 拉毛刷子 拉毛工具

公司名称 潜山县谐达特种刷业制品厂

价格 .00/件

规格参数

公司地址 源潭镇民营经济园区（建园路）

联系电话 86-05568453503 13063281685

产品详情

机场跑道混凝土路面拉毛器 拉毛刷子 拉毛工具

现在浇筑的水泥混凝土路面比较沥青路面光滑，路面摩擦力小、抗滑性能较差，尤其是雨雪天气容易影
响行人和行车安全，所以在机场跑道或水泥混凝土路面都需要进行拉毛刻槽等工艺处理的，主要目的是
为了增加路面摩擦力从而提高抗滑性能：确保行人和行车的安全！

谐达刷业混凝土拉毛器采用耐直径3mm尼龙材料制成，在保证拉毛效果的同时又增加了拉毛刷的耐磨性
，延长了拉毛刷的使用效果和提高刷丝的寿命，更换也很方便。

机场跑道混凝土路面拉毛刷子：刷毛采用直径2. 5-3. 0mm粗的尼龙棒栽制，每根尼龙棒毛长150mm，栽
制分成两排逐根极差并列栽制，两排刷毛之间的间距为3-7mm即可， 一般为5mm，并且在每排刷毛一端
端部用胶固定，以防止刷毛错位滑动。刷体一般为桐木，规格为20-30(厚)X50（高）)X500-607（长） mm
在木刷体后侧固定有连接器，可以连接一根长度为6m的竹竿手柄，拉毛毛刷使用时，应防止毛刷掉毛、
变形、折断，使用后保持毛刷清洁，防止毛刷结硬。拉毛时，将毛 刷上的水甩干。毛刷使用7500m2后，
必须更换新毛刷。另外，应经常清洗毛刷所粘附的水泥浆，防止结硬毛刷，具体拉毛时可以在道面边上
放一水桶，毛刷不用时即浸泡于水桶中。我们生产的混凝土拉毛工具规格齐全，也可根据客户的使用要
求定制，欢迎选购。
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